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Bevor Sie mit der Lektire der Betriebsanleitung lhres neuen Wohnanhéngers beginnen,
- mochten wir Sie als Mitglied der groBen Eriba-Familie herzlich begrien.
oV aB lhnen als ERIBA-Besitzer viele schéne und erholsame Tage bevorstehen.
wunsere Befriebsanleitung aufmerksam. Die richtge Handhabung aller tech-
s ist fir eine gute Ferienstimmung mit ausschlaggebend.

ndendienst-Netz steht lhnen ouBerdem jederzeit zur Verfigung.
en wollen, sind Sie immer willkommen, beachten Sie

eine Garantie-Kundendienst-Karte iberreicht, die Sie
einsenden wollen. :
unserer Kundendienst-Abteilung vorliegt, wird
ch ersch einende Eriba-Kurier Gbersandt. Auf diese
ranstaltungen wie z. B. das groBe Eriba-
- Sommers an schén gelegenen Orten
em Beisammensein vereinigt.

gplétzen, die in zunehmendem MaBe zur
erden. Der Zuspruch ist jedoch so
eint. Genaue Unterlagen werden

. ienst-Abteilung
YMER



echnische Daten
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Gesamtlange (3
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(Bodkin
PAN 200
-
Gesamtlénge mit Zugdeichsel . . . . . 4425 mm
Aufbaulénge auBBen . . . . . . . .. 3430 mm
Aufbaulénge innen . . . . . . . . .. 3330 mm
Aufbaubreite auflen . . . . . . . .. 1950 mm
Aufbaubreite innen . . . .. . L. L 1900 mm

............ 2000 mm
nthéhe (Hublifter eingezogen) . . 2100 mm
im Hublufterbereich . . . . . 1830 mm

t mit allen festen Einbauten und
enmdBigen Ausstattungsteilen 460 kg

L 640 kg
.......... 180 kg
....... 5.20x10
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FAMILIA




TROLL ,,0”

Gesamtlédnge mit Zugdeichsel . . . . . 5315 mm
Aufbaulénge auBen . . . . . . . . . 4430 mm
Aufbaulénge innen . . . . . . . .. 4330 mm
Aufbaubreite aulen . . . . . . . .. 1950 mm
Aufbaubreite innen . . . . . . . . .. 1900 mm
"'Gesamfbreite ............ 2000 mm

samthdhe (Hublifter eingezogen) . . 2180 mm
he im Hublifterbereich . . . . . 1850 mm

icht mit allen festen Einbauten und
erienmdBigen Ausstattungsteilen 700 kg

........... 900 kg

.......... 200 kg

mit Sd'nlqud\) ........ 6.40x13
rgische Gummifederachse

............ 110.— DM

..... 37— DM



TROLL ,,T”

Gesamtlinge mit .
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TITAN

Gesamtldnge mit Zugdeichsel . . . . . 6650 mm
Aufbaulénge auBBen . . . . . . . . . 5500 mm
Aufbauldngeinnen .. ... L L s 5420 mm
Aufbaubreite auBBen . . . . . . . | . 2050 mm
Aufbaubreite innen . . . . . . .. .. 2000 mm
Besamibreite] .~ nnrsmid ede e SR 2100 mm
Gesamthdhe (Hublifter eingezogen) . . 2350 mm
Stehhshe im Hublufterbereich . . . . . 1980 mm
: .hhéhe (Hublufter eingezogen) . . . 1850 mm

ewicht mit allen festen Einbauten und
, serienmdBigen Ausstattungsteilen 950 kg
ssiges Gesamtgewicht
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Handhabung

Ankuppeln (mit Auflaufbremse)
PAN, FAMILIA, TROLL, TITAN — Abb. 1

Kupplungsmoul 6ffnen — dazu Sicherungsknopf (2) ziehen
und Betdtigungshebel (1) bis zum Einrasten nach unten durch-
dricken. Die gedffnete Kupplung wird auf die Anhéngekugel
des Zugfahrzeugs gesetzt und schlieBt nunmehr selbsttdtig.
(Das Ankuppeln wird durch die Zuhilfenahme des Deichsel-
laufrades wesentlich erleichtert. Bitte Uberzeugen Sie sich
auch davon, daf3 nach dem Ankuppeln der Betdtigungshebel

wieder nach oben steht und der Sicherungsknopf ganz zu-

rickgeschnappt ist.)

Abkuppeln: Sicherungsknopf (2) ziehen,
nach unten driicken und gleichzeitig Ku
Kugel abheben. (Delchsellcwfrod zu
tdtigungshebel arretiert sofort in gelt
Kupplungsmaul von der Kugel abge
kuppeln bleibt die Kupplung fir das nd
offnet. Achten Sie darauf, daf3 das Inr
verdreckt.) r
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Die Riuckfahrsperre (4) wird in Tétigkeit gesetzt, wenn man
mit dem Gespann rickwdrts fahren will und deshalb die Auf-
laufbremse auBer Tatigkeit setzen md ie Sperrklappe
(4) wird nach oben gekloppi und vo in di
ser Stellung festgehalten. Beim

Sporn selbsttétig




Ankuppeln (ohne Auflaufbremse) Abb. 2 Das Deichsellavfrad wird vor Fahrtantritt ganz eingezogen.
Kupplungshebel (1) nach unten dricken und mit dem hoch- Die Laufrolle soll nach hinten und in Fahrtrichtung stehen.
gestellten Federsperrhebel (2) sichern. Als Zweitsicherung wird

nun der Karabinerhaken (3) in das Loch am Ende des Kupp-

lungshebels eingeklinkt.

~ Abkup r

usklinken, Griff des Feder- Der siebenpolige Stecker wird nun in die Dose des Zugwagens
ebel nach hinten klap- eingefihrt und durch Herunterklappen des Schutzdeckels ge-
pplung von der gen Herausfallen gesichert. Das Verbindungskabel muf3 in

ZEoOR S einer lockeren Schlinge verlegt werden, darf aber nicht auf
dem Boden schleifen.

dem Fahrtantritt prife man, ob richtig gekuppelt ist.
eugen Sie sich davon, daf3 das Kupplungsmaul und die
ineinandergreifen und nicht lose aufeinanderliegen.

ul muB die Kugel voll umschlieBen!

U ‘gébremsten Fahrzeugen) ist mit der
it dem Karabinerhaken am Zugfahrzeug zu
e AnschluBméglichkeit mu3 ggf. noch

1
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AUFSTELLEN: Hierzu dienen die Eckstitzen.

Kurbelstitzen bei Modellen PAN, FAMILIA, TROLL, TITAN
Teleskopstitzen bei Modell PUCK

Die 4 Stitzen dienen zum Avufstellen des Anhdngers, sollen
aber nicht als Wagenheber benutzt werden.

Zum Radwechsel und zum Aufstellen des Caravans in un-

ebenem Geldnde soll das Deichsellaufrad zu Hilfe genommen

werden (Abb. 3).

1. Zundgchst bei Schrégneigung des Caravans nach vor
hinteren Stitzen auskurbeln. .

2. Caravan vorn mit dem Deichsellaufrad anheb:
dere Stitzen auskurbeln.

3. Bis zur Waagrechtlage Stellung der Stitzen re
und Deichsellaufrad entlasten.

Kurbelstitzen missen ggf. mehrmals nachges
Unterlage sind kleine Holzbrettchen zu empfehlen.

Teleskopstitzen drickt man beim Auszie!
nach unten und steckt den Federsteck
frei befindliche Loch unterhalb der Hi

Nach der ersten Fahrt bzw. nach do
auf festen Sitz prifen.
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Vor Fahrtantritt uberzeuge man snch davon, daB cllo Stitzen
hochgedreht bzw. einge: = ST

Teleskopstitz:
gesichert werde
rungshilsen



Luftdruck der Bereifung (nach DIN 7803)

nicht voll Reifen-  zul. Ges.- Tragféhigkeit (kg) bei Luftdruck (atd)
beladen beladen gréfle gewicht 14 17 2,0 2,25 2,30 25
& PUCK 1,7 atd 2,3 ati 440- 8 400 kg - 160 180 - 200 210
i PAN / FAMILIA 1,7 ati 2,5 ati 5.20-10 640 kg - 255 280 300 - 320
TROLL 14 ati 2,0 ati 6.40-13 900 kg 350 425 450 475 - 500
’ TITAN 2,0 aty 2,5 ati 7.50-13 1200 kg - 430 525 575 - 600
Zuladung: Entsprechend der Differenz zwischen Eigengewicht die Zugdeichsel mit ca. 40-50 kg nach unten gedrickt wird.
und zuldssigem Gesamtgewicht darf zugeladen werden! Ein Die schweren Gegensténde sollen nahe der Achse liegen und

Uberladen ist unzuldssig. Beladen Sie den Anhdnger so, daf3 ein Gewichtszentrum in der Wagenmitte bilden.

Nie hecklastig beladen!

egen. Schwere Gegenstdnde wie Vorzelt,
etc. nicht im Wagenheck unterbringen.

13



Betéatigen des Hubdaches

A) Ausf. PAN, FAMILIA, TROLL, TITAN
(Scherenprinzip DBGM)

1. Anheben: Federspanner |6sen und Hubdach nach oben
dricken.

2. Senken: Hubdach nach unten ziehen und Federspanner
arretieren. — (Um das SchlieBen der groflen Hublifter
[TROLL, TITAN] zu erleichtern, kann zuerst die eine, dann
die andere Ldngsseite nach unten gezogen werden.)

Bitte achten Sie darauf, daf3 die Stoffverkleidung beim
SchlieBen nicht in den Scherenbeschlédgen eingeklemmt
wird.

B) Ausf. PUCK

1. Anheben: Federspanner und Sterngriffe |6sen, Hubdach
in der Mitte nach oben driicken und beide Beschlége nach
auflen driickend einschnappen lassen. Sterngriffe festdre-
hen.

2. Senken: Sterngriffe lésen und beide Beschdge nach
innen einknicken lassen. Mit einer Hand Hubdach dabei
stotzen. Im SchliefBzustand Federspanner orretieren.

Bitte prifen Sie vor Fahrtantritt, ob das Hubdach gesdllosscn
ist und die Federspanner arretiert sind.
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Betatigen der Ausstellfenster

Fensterverschlisse 6ffnen, Scheibe unten nach auf3en dricken.
Nach Erreichen der gewiinschten Stellung Sterngriffe der
KlemmbeschlGge an den Drehpunkten festdrehen.

Zum SchlieBen die Sterngriffe 16sen. Mit Hilfe der Fenster-
verschiisse Scheibe zuziehen und Fensterverschliisse rechts-
géngig festdrehen.

Die Tischbefestigung | &
Den (oder die) Kloppfisch(é)"kb"ﬁ’né')ﬁéi'éie auf Wunsch nach

oben klappen und hier.in einer Ose mit dem auf der Tisch-
unterseite befestigten Band befestigen. ity

Man kann démmr auch' aushéing .gnd we'g-
legen. Hierzu mUB bein Tisch im Wag d_( éﬁﬁeben dem

rechten Scharnier-angebrachter Fed zu
werden.. Tisch kofm jetzt durch sp' lic
hdngt, e Vi
(Falls Bugsi \

klappen. seitlich aushéngen fk 'Sldie‘rungsnegel])

Der Hecktisch |st nach Anbringung ¢ durch Vorschieben

des Federriegels wieder gegen unbedbsichtigtes Aushdngen
zu sichern! 3

des Tischb den Druckk
133‘[‘9 %&ﬁ&ﬁ%&s‘ aag‘ﬂ'%:r‘}:gﬁue%rﬁi%n %%_%f.ﬁ’i:s::'beip

Hr 1I90USIFDC fA9
herausziehen. o

sd\aﬁbper




Umbau zum Schilafen

PUCK/PAN

Tisch entfernen oder hochklappen. Falls Sie Einzelbetten
winschen, bitte jedes Sitzpolster vorn etwas anheben und
etwas nach vorn ziehen. Die Rickenpolster werden nun senk-
recht in den hinten entstehenden Spalt gesteckt.

Zum Herstellen der geschlossenen Liegefléiche 2 beiliegende
Holzstébe in die vorgesehenen Aussparungen der Bettkasten-
Seitenwénde einlegen und Sitzpolster bis zur Wagenmitte zu-
sammenziehen. Die Rickenpolster werden jetzt flach eingelegt.

FAMILIA

Das Doppelbett im Wagenheck:

Tisch entfernen oder hochklappen. Zwei beiliegende Holz-
stdbe in die vorgesehenen Aussparungen der Beﬂkoslen-
Seitenwdnde einlegen. E 7

Rechtes Sitzpolster (Kleiderschrankseite) in die Mitte und beide
Rickenpolster nebeneinander auf den frelwerdenden Bett-
kasten legen.

Das Sltzpol*F links (Thekenseite) kann angehoben werden
und 1aB3t sich durch Hochklappen einer Stufze im Bettkasten
kopfkeilformig sdxragsfellen =8

Bug-Sitzbank: » E R

Ein Umbau ist nur erforderlich, falls ein ﬁelfes Bugbeﬂ das
Uber der Sitzbank elnzuhongen ist, gewiinscht wird.

(In diesem Fall wird ein zweiter Federrost der Sitzbank ent-
nommen und_in den oben vorgesehenen Befestigungselemen-

: _ ten eingehdngt.)

iy 0
cR<TIINRS

%phan<badUt&deieribafL,h

FAMILIA BS

Bugsitzgruppe:

Tisch entfernen und Tischbein aus der Halterung nehmen.
Einen beiliegenden Holzstab in den vorgesehenen Aussparun-
gen der Bettkasten-Seitenwand anbringen und die Tischplatte
als Unterlage fir die beiden Rickenpolster dariberlegen.

TROLL , O

Sitzgruppe im Wagenheck (siche PUCK/PAN)

Sitzgruppe im Wagenbug:

Tisch entfernen oder kochklappen. Zwei beiliegende Holz-
stdbe in die vorgesehenen Aussparungen der Bettkasten-
Seitenwdnde einlegen.

Linkes Sitzpolster (Thekenseite) in die Mitte und beide Rik-
kenpolster nebeneinander auf den freiwerdenden (mit einer
Platte abgedeckten) Bettkasten legen.

TROLL T

Sitzgruppe im Wagenheck (sieche PUCK/PAN)

Sitzgruppe im Wagenbug:

Tisch entfernen oder hochklappen. Einen der beiliegenden
Holzstdbe in die Aussparungen der Bettkasten-Seitenwdnde
einlegen. Mittelpolster, das bei der Nutzung als Sitzgruppe
lose unter der Tischaufhdngung aufbewahrt wird, in die Mitte
zwischen die beiden Sitzpolster legen.

TITAN
Sitzgruppe im Wagenheck (siche PUCK/PAN)
Sitzgruppe im Wagenbug (sieche FAMILIA Hecksitzgruppe)

15



Die Gasanlage

Angeschlossen werden kann jeweils 1 Gasflasche mit 5 kg
Fullgewicht Propangas oder Butangas.

Gasregler sowie alle installierten Gerdte sind auf einen Be-
triebsdruck von 500 mm WS festgelegt.

Folgende Grundregeln sind zu beachten:

1. Bei Nichtbenutzung des Kochers bzw. anderer Gasgerdte
ist das Absperrventil der Gasflasche zu schlief3en.

2. Beim Vorhandensein von mehreren Gasgerdten ist fir
jede Entnahmestelle ein zusdizliches Gerdt-Absperrventil

erforderlich, das bei Nichtgebrauch des Gerdtes geschlos-
sen werden muf.

3. Bei Inbetriebnahme offener Brennstellen (Kocher, Gas-
leuchte) muf die Tir- und Dachliftung gedffnet werden.

werden. %
4. Der Propankocher darf nicht fir Heizzwecke benutzt
werden.

Inbetriebsetzung des Kochers:

Nach Offnen der Hauptabsperrvenhle (Gasﬂ‘
wenn vorhanden Gerdteabsperrventil in der Mitts
den Schalthahngriffen) Schalthahngriff f-
Brennstelle nach innen driicken und auf geéf

16
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drehen, dabei Gasflamme am Brennerkopf anziinden. Der
Schalthahngriff mu3 danach noch ca. 20 Sekunden gedriickt
werden, bis das Zindsicherungsventil die Gaszufuhr selbst
offenhdilt.

Beim Verléschen der Flamme verschlieBt das Zindsicherungs-
ventil selbsttétig die Gaszufuhr.

herausgezogen werden. Wenn Sie das Einschubblech oben
flach auf den Kocher legen, so erhalten Sie eine Abtropf—
fléche zum Geschirrspilen.

; e
Zum Reinigen kann das Einschubblech unter dem Kocher %

erechtigung

ausgestellte Bezug i
la ser Frist



Abstellhahn Die Wasserversorgung

WGSChSChUSSe[ Es handelt sich hier um eine pneumatische Druckanlage. Mit

der Pumpe wird im Wasserbehdlter ein Uberdruck erzeugt,
der bei geéffnetem Wasserhahnen in Form von ausstrémen-
dem Wasser entweicht.

Inbetriebsetzung: Tragbehdlter aus der Halterung nehmen
und mit Wasser fillen. An Stelle der VerschluBmutter d=n
Schlauchgummipfropfen mit den Versorgungsschlduchen in
den Behdlterhals stecken und Uberwurfmutter festschrauben.
Bei Wasserbedarf Druck in den Behélter pumpen.

17



Die elektrische Anlage

Sie umfaBt die beiden verschiedenen Stromkreise fir Stark-
strom (bis 230 V, 10 A) und Schwachstrom (6 V, 12 V oder 24 V).
Zu beachten ist, da die angeschlossenen Glihlampen (evtl.
auch Gerdte) der jeweiligen Spannung angepaft sein missen.

Starkstrom (Schaltbild Abb. 9): Installation gemédB VDE; die
vorhandenen Steckdosen sind durch O-Leiter am Stahlrohr-
rahmen der Karosserie abgesichert.

[ _——:1 | falls Vorhanden
> 2. Lampe P~
/ ]
/ i :—"‘\ \\ i."

e
]
|
|
|

Die Aulensteckdose fir die Zufihrung des Versorgungskabels

befindet sich unterhalb der Gasflaschenhalterung (beim PUCK
unterhalb des Wagenbodens vor dem linken Rad).

Als Versorgungskabel ist die Kabeltype NYMHY 3x 1,5 @ ge-
eignet. Schutzkontakt-Stecker und Kupplung sollen aus un-
zerbrechlichem Material und wasserdicht sein.

Schwachstrom (6 V, 12 V oder 24 V nach Zugfahrzeug) Abb. 10
AnschluB an das Zugfahrzeug erfolgt durch den 7poligen

Stecker. Hierzu nachstehendes AnschluBBschema.
!obelforben

AnschluBschema:

Ziffer Funktion Wohnanhénger  Zugwa
31 Masse awrof bt
54 Bremslicht grau

58 Mitte SchluBlicht rechts Seoecblal e

SR ~ SchluBlicht links schwarz

R 54 Blinklicht rechts grin seas

L54  Blinklicht links gelb

52 Innenbeleuchtung violejjv .

Zugwagen-Batterie + a7

Es empfiehlt sich, vom Zugwagen die Farben der Ansch}uﬂkubel an dle 799'!90 eck

lich werdender Neuanschlu3 wird damit wesentlich erqudﬂerf

ose zu notieren. Ei

7pol. Stecker

“spdter evtl. erforder-




Innenbeleuchtung: Die Schwachstromzufuhr (hierzu Schalt-
bild) kann wahlweise vom Zugfahrzeug oder einer im linken
Bettkasten anschlieBbaren Zusatzbatterie geregelt werden.
Hierzu dient der Umschalter an der Seitenwand des linken
Bettkastens.

Die doppelte Wandarmleuchte im Wagenheck ist mit einem
Arm am Schwachstromkreis, mit dem andern am Starkstrom-
kreis angeschlossen.

19



Wartung

Achse

Wartungsplan fiir die Achse: Nach 2000 Fahrkilometern Sei-
tenspiel der eingelaufenen Radnabenlagerungen prifen.

Vorgang: Anhédnger aufbocken. Bremse |6sen. Untersuchen,
ob sich die Réder noch ohne seitliches Spiel auf den Achs-
schenkeln drehen. Zeigt sich fihlbares Spiel oder wackeln
die Réder, so ist Neueinstellung des Lagerseitenspiel erfor-
derlich (Hinweis nachfolgend).

Neueinstellung des Achslagerseitenspiels:

Vorgang: Zierdeckel abnehmen. Nabenkappe abschrauben.
Achsmutter-Splint herausnehmen. Achsmutter gefihlsmdBig
etwas nachziehen (Rechtsgewinde), bis Lauf des Rades leicht
gehemmt erscheint. Dann Achsmutter um etwa /12 Umdrehung
(30°) zurickschrauben, bis zur ndchsten Sicherungsméglichkeit
durch den Splint. Splintende etwas aufweiten. Lauf des Ra-
des prifen. Es soll langsam auspendeln. (Achtung: Zu scharfe
Einstellung fihrt zu Lagerschdden!) Radkapsel aufschrauben.
Nabenkappe einsetzen. Zierdeckel aufsetzen.

Bremsen

Bremsen alle 5000 Fahrkilometer:

a) BelagverschleiB der Radbremsen durch Nachstellung der

Bremsbacken ausgleichen.

20

Vorgang: Anhdnger aufbocken. Bremse lésen. An Brems-
schildern Nachstellmuttern fest anziehen (Rechtsgewinde),
dann so weit zuriickschrauben, bis Rdderpaar eben frei um-
lauft. GleichméBiges Ansprechen der Bremse priffen. Unter-
schiede durch entsprechendes Stellen an den Nachstellmut-
tern ausgleichen.

b) Gleitstellen an Auflaufbremsvorrichtung schmieren.

Alle 25000 bis 30000 Fahrkilometer:

a) Neuschmierung der Radnabenlagerungen und Neueinstel-
lung des Lagerseitenspiels. (Wdlzlagerfett verwenden.)

b) Uberwachung des BremsbelagverschleiBes; ggf. Erneue-
rung der Bremsbeldge und Austausch ermudeter Brems-
zugfedern. "

c) Ansprechs%der Avuflaufbremsvorrichtung neu cinstellen.

d

Bremsseilziige abschmieren. Gleitstellen der Auflaufbre
vorrjvd\tung_‘schmieren.

s,
’f:&‘- o A

—

>

'chmag%én Sie die vorstehenden Arbeiten einer gut einge- il

richteten Instandhaltungswerkstatte!

N

g

e i A




l Schmierdienst (alle 2500 Fahrkilometer, bei geringer Inbetriebnahme mindestens 2 mal jahrlich)

Achse (siehe Wortung-splcm fur die Achse)

~ Anhéngekupplung Si&erungsknopf und Betdtigungshebel missen leicht gangbar gehalten werden. Bei Ver-
- e schmutzung séubern — Rostbildung vermeiden — bewegliche Teile élen und einfetten.

- Bremsanlage ; a) Zugstangenlager der Auflaufbremse regelmdBig abschmieren.
i (Hierzu die beiden Schmiernippel auf dem Zugdeichselohr benutzen.)

b) Bremsbowdenziige abschmieren
\‘? (Hierzu Schmiernippel mder Bowdenzugmitte)

é*elle an Handbremshebel Umlenkhebel und Zugwaage é&len.

derk olzen leichtgéngig halten, vor Rostbildung schitzen

2]



Winke zur Selbsthilfe

Kupplung rastet nach dem Auflegen nicht ein (Sicherungs-
Knopf nicht eingerastet). Kugel messen, darf nicht gréBer als

50 mm ¢ sein. — Die Innenteile der Kupplung sind verschmutzt
und arbeiten nicht mehr selbsttétig. Nach Herausnehmen des
Umlenkhebels kann die Kugelkupplung um 180 ° gedreht wer-
den. Gut sdubern und anschlieBend unbedingt gut abschmie-
ren.

Hénger laBt sich nicht abkuppeln. Ursache: Unrunde Kugel.
Abhilfe: Hénger und Pkw in gleiche Richtung bringen, jetzt
abkuppeln (unrunde Kugel baldigst auswechseln).
(ANHANGEKUGEL: Die Anhédngekugel am Pkw darf im Neu-
zustand héchstens 50 mm ¢ und muf3 mindestens 49,5 mm @
— DIN 74 058 — haben. Sollte der Durchmesser der Kugel unter
48,5 mm ¢ sinken, muB3 sie ausgewechselt werden. Die Kugel
darf nicht unrund sein))

Bremsergebnisse schlecht. Bremsanlage nicht nachgestellt.
Schlauchkabel nicht abgeschmiert (evtl. gebrochen oder ge-
knickt). Auflaufvorrichtung nicht abgeschmiert, Radbremsen
verolt, Bremsbeldge verschlissen.

Bremse zieht einseitig. Radbremsen ungleich nachgestellt. Ein

Schlauchkabel nicht abgeschmiert oder gebrochen (geknickt).

Bremstrommeln abnehmen und Radbremsen kontrollieren.-

22

Ruckartiges Bremsen und Fahren. Die Zugstange wird zu weit
eingeschoben. Radbremsen nachstellen.

Anhénger bremst ungewollt schon beim Gaswegnehmen. Rad-
bremsen nachstellen. L&t sich die Zugstange von Hand ohne
jeden Widerstand hin und her bewegen, muB der Schwin-
gungsddmpfer untersucht werden.

Beleuchtungsanlage funktioniert nicht mehr vollsténdig (Bei-
spiel: Ein Blinklicht brennt nicht).

Fehlerm&glichkeiten:

Gluhbirne ist durchgebrannt (Gehdusedeckel der Leuchte ab-
schrauben, Glihbirne ersetzen, auf Volt- und Wattangabe
achten).

Kontakte an 7pb|. Stecker und Steckdose sind oxydiert oder
verschmutzt (reinigen und blank machen).

KurzschluBB durch Wasser in Stecker oder Steckdose (6ffnen
und trocknen).

Kabelunterbrechung (zundchst am 7pol. Sﬁchen - Ge-
hduse auseinanderschraubei; fc&’érford chineu anschlie-
Ben, siehe AnschluBschema).

g
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l Defekt an der Gasanlage (Kennzeichen: Gasgeruch, hoher
Gasverbrauch)

Sofort Anlage aufer Beirieb setzen, Flaschenventil schlie-
Ben, Fenster und Tur 6ffnen und durchliften.

Fachmann hinzuziehen und prifen lassen!

E" Defekt an der Wasserversorgung

Undichte Stelle feststellen, VersorgungsschlGuche neu auf-
- klemmen;. prifen, ob Schlauchgummipfropfen dicht im Be-
* hdélterhals sitzt.

Reifenpanne

e unter ,,Aufstelle‘n”, Rubrik Handhabung Seite 12.

éffahmen genau ausmitteln und Hutmuttern
an den Scharnierplatten fes&ehen.

i o
mnegii‘*e sitzen locker

! ggr Befestigungsschrauben festdrehen.

<

- Scheibe im Fén
~ der Klemms

dura.deleriba/ R e

Fensterscheibe hélt nicht in gedffneter Stellung
trotz Festdrehen der Sterngriffe an den Klemmbeschlégen.

Sterngriffe ganz herausdrehen. Beilagscheibe unterlegen, evil.
auch Gewindezapfen kiirzen, Gewinde fetten und Sterngriffe
einmal ganz fest andrehen.

(Ersatzteilbestellung von Fensterscheiben mit Angabe von
Wagentyp, Fensterlage und Fenstergréfie. Beispiel: 1 Scheibe
fur Ausstellfenster im Wagenheck PUCK Export, Fabr.-Nr.
11620, Grofle 796 x 491 mm).

Fir den Ersaizieilbedarf stehen lhnen unsere Veriretungen
""j"“""’:‘q’i‘rn"‘-a ‘Service-Stellen jederzeit zur Verfiigung!

L3

¥
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Pflege

Reinigung auBen:

Pflege des Untergestells:

Reinigung innen:

24
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Mit reichlich Wasser so oft wie mdglich abwaschen. Teerflecken und tote Insekten sollten
moglichst bald entfernt werden. :
Vermeiden Sie alles, wodurch Kratzer und Riefen auf der Lackierung entstehen kénnen,
also nicht mit Birste, hartem Tuch, grober Watte oder ungeeigneten Pflegemitteln die
Lackierung bearbeiten.

Es empfiehlt sich, die AuBenlackierung von Zeit zu Zeit mit einem guten Lackpflegemittel E
(Autopolitur) zu behandeln. o

Einmal im Jahr sollte der Caravan-Besitzer auch einen Blick unter den Wagen tun. Bei
Rostansatz kénnen die Stahlrohrunterziige einen Neuanstrich vertragen. Hierzu einen ge-
eigneten Kunstharzlack verwenden. Rostansétze vorher mit Rostschutzmittel behandeln.

-
Hier die im Haushalt Ublichen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.

Spulbecken — Reinigen Sie das Spiilbecken nie mit einem sandhaltigen Scheuermittel. Nach
Méglichkeit alles vermeiden, wodurch Kratzer und Riefen entstehen kdnnen.
Ein erforderliches Nochpolleren ist mit einem Plexiglas- -Pflegemittel méglich.

Mébel — Nach Bedarf mit einem wollenen Tuch f‘eucht abwischen. Die “.‘ﬂ&chen kénne_n
ferner mit Mébelpolitur gepflegt werden.

Nl S

Polster — Der Bezugsstoff ist in einem Verfahren geg:in Feuchtigkeit abriebfest behand&ﬁ»-.
worden.
Falls erforderlich, vorsichtig mit dem Schaum eines milde Ncsc ittels rﬁ n&

Trockenschaum).

.-

FuBboden — Er |stbggspmdlslos wie alle PVC-Bsden mit Filzunterlage. Es ist
pflege erforderlich.

i i



. RegelméBige Uberpriifungen \\_

Beleuchtungsanlage Vor jedem Fahrtantritt auf richtige Funktion, besonders Blink-, Brems- und Schlu3licht.

z der Radmuttern Nach der ersten Fahrt bzw. 500 Fahrkilometern, spéter regelmdBig auf festen Sitz prifen.

Vor jedem Fahrtantritt versuche man das Kupplungsmaul nach dem Ankuppeln von der
Kupplungskugel abzuheben.

Entsprechend dem Gesamtgewicht halten (siehe Tabelle S. 13 unter Rubrik ,Handhabung”).

=%

Nach dem Zuladen empfiehlt sich eine Uberprifung auf einer &ffentlichen Waage.
Sie sind dann vor méglichen Unannehmlichkeiten sicherer.

B TN “Nach Ablauf der auf dem Bezugsberechtigungsschein angegebenen Frist durch einen Be-
o auf}ragten des zusténdigen Flissiggas-GroBvertriebs.
e
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Gewdhrleistungsbedingungen

1. Das Lieferwerk gewdhrleistet eine dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechende Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes in Werkstoff und
Werkarbeit wéihrend der Dauver von sechs Monaten nach Erstzulassung
mit pol. Kennzeichen, héchstens jedoch bis zu einer Gesamtfahrleistung
von 10000 Kilometern. Die Gewdhrleistung geht nach Wahl des Liefer-
werks auf Reparatur des Kaufgegenstandes oder Ersatz der eingesandten
Teile. Der vom Lieferwerk zu bestimmende Ort zur Ausfihrung der Re-
paratur ist unter Wahrung der Interessen des Kaufers zu bestimmen;
Teile, die ersetzt werden sollen, sind porto- oder frachtfrei einzusenden.
Ersetzt werden in allen Féllen nur die Teile, die den Fehler im Werkstoff
oder in der Werkarbeit aufweisen, und die durch diesen Fehler trotz
sachgemdBer Behandlung des Kaufgegenstandes zwangsldufig beschd-
digten Teile. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Lieferwerks tber.
2. Erkennt das Lieferwerk einen Gewdhrleistungsfall ausdricklich an, so
gehen die Kosten des billigsten Versandes und die angemessenen Kosten
des Einbaues zu seinen Lasten. Der Ersatz von Einbaukosten erfolgt
unter der Voraussetzung, dafl der Einbau vom Lieferwerk oder von
einer anerkannten Werkstatt des Lieferwerks durchgefihrt wird.

3. In gleicher Weise wird von dem Lieferwerk fir die nicht selbst er-
zeugten Teile Gewdhr geleistet, mit Ausnahme von Sonderaufbauten,
Bereifung, Batterien, Rundfunkgerdten und Generatoren. Hinsichtlich
dieser Teile werden die dem Lieferwerk gegen den Erzeuger wegen des
Mangels zustehenden Anspriche an den Kdufer hierdurch abgetreten.
4. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht, es sei
denn, dafl das Lieferwerk nicht in der Lage ist, den Mangel zu beheben.
5. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht ge-
wdhrt.

6. Die Gewdbhrleistung erlischt, wenn der Kaufgegenstand von fremder
Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft veréndert worden
ist und der Schaden in ursdchlichem Zusammenhang mit der Verénde-
rung steht. Die Gewdhrleistung erlischt weiter, wenn der Kdufer die
Vorschriften des Lieferwerks Uber die Behandlung des Kaufgegenstandes
(Betriebsanleitung) nicht befolgt und insbesondere die vorgeschriebenen
Uberprifungen nicht ordnungsgemdB durchfihren IGBt. Die Gewdhr-
leistung wird ferner ausgeschlossen, wenn eine Uberschreitung des nach
den einschldgigen Bestimmungen der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung zuldssigen Gesamtgewichts oder der Achsdriicke oder der dem
Kaufvertrag zugrunde liegenden Nutzlast oder Fahrgestelltragféhigkeit
festgestellt wird.

7. Natirlicher Verschlei8 und Beschédigungen, die auf fahrldssige oder
unsachgemdBe Behandlung zuriickzufihren sind, sind von der Gewdhr-
leistung ausgeschlossen.

8. Gewdbhrleistungsanspriiche werden nur dann beriicksichtigt, wenn sie
unverziglich nach Feststellung eines Mangels beim Lieferwerk oder beim
Verkéufer schriftlich erhoben werden.
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Und so find

‘*f%fs;;t;n

en Sie uns . ..

(

- Kiel 1

Hamburg Stralsund

R
Aechon ’ R
Dortmund Berlin
Kéln Kassel
Luxemburg =
Mainz ' Frankfurt
Metz Mannheim l
Heidelberg
Karlsruhe Heilbronn Nirnberg
P
Pforzheim
Crailsheim
StraBburg s
Wildbad gt
Freiburg Calw
Basel
Schaffhausen
Bern
Zirich

an der BundesstraBe 30 zwischen Ulm und Friedrichshafen, Ortsein-
fahrt aus Richtung Biberach. :




Bezirksvertretungen im Bundesgebiet (Verkauf, Kundendienst, Reparaturen, Zubehér)

BERLIN Edgar Litzenberg, Berlin-Schéneberg,
Kufsteiner Strafle 8, Telefon 7171 34

BIELEFELD Nord-West-Caravan, Rudolf Essen,
Ausstellung: B 61 zwischen Bielefeld und Her-

‘ ford am Hotel Milser Krug, Tel. (0541) 233 41
BRAUNSCHWEIG - Riihme Artur Krdmer, Gif-
horner Strafe, 800 m rechts vor der Autobahn-
auffahrt Braunschweig Nord, Tel. 0531 /3 87 35
Biro: Lehrte/Hannover, Germaniastr. 5/6, Tele-

fon 05132 /27 90

BREMEN Wohnwagen-Fritz, Bremen-Huchting,
Kirchhuchtinger LandstraBBe 16-18, Tel. 58 22 22

DORTMUND Eduard Osthoff, Dortmund-Hache-

; ney, RuhrwaldstraBe (B 54 Richtung Hagen, Ab-
L" fahrt Hacheney), Telefon 4 84 88; Privat: 41472
b FRANKFURT/MAIN Wohnwagen-Wenk, Theodor-

- Heuss-Allee, vorm. Rheingau-Allee, am Opel-
~*  Rondell, Telefon 7779 03

HAMBURG Wohnwagen-Bergmann  (vormals

Wohnwagen-Fritz), Hamburg-Schnelsen, Holstei-

ner Choussee 402 (B 4), Telefon 5586 38

- HANNOVER Artur Krdmer, Hann.-Altwarmbi-

‘ chen, BundesstraBe 3, Fina-Tankstelle, Telefon

"1’ : “91; Reparaturwerk: Lehrte/Hann., Germani-
traBBe 5/6, Telefon 27 90 /37 90

Auslandsvertretungen
GLAND Tricombi Ltd. Thorner/Leeds,

28 L ire, Telefon T'}B‘“e’ 358 ;
FRANKREICH Generalvertretung: SOCANOR
Neuvfmarché (Seine-Maritime), Telefon 3 und 30
/Seine), 131 rue de BillangoUty:

OL, 8333 A & 4"
rosserie Roux, Tel. 233
Jule-Ferdy, Tel. 243526

D, 11 pl.
e

HEIDELBERG  Wohnwagen-Supermarkt,  Fritz
Wenk, Bergheimer Strale 88, Ausstellung: Karl-
Benz-StraBe, am Messplatz/Hauptbahnhof, Tele-
fon 21188

KAISERSLAUTERN Jakob Schifer KG, Fiat-
Werksvertretung, MihlstraBBe 9, Tel. 0631/38 66
KASSEL Caravanpark Nordhessen, *Erich Essen,
Kassel-Obervellmar, Holldndische Strafle 1,
Telefon 837 41

KOLN Caravaning-Zentrale Kéln, Hans Breuer,
5032 Efferen/KéIn, Luxemburger Strafie 219, Tele-
fon Hermilheim 5515

KONSTANZ Bodensee, Bodensee-Camping-Be-
darf, W. Wiest, Konstanz-Dettingen, Konstanzer
StrafBe, Telefon Allensbach 513

LOLLAR Hessen, Fahrzeug- und Karosseriebau
H. Fuchs KG, Giessener Strafle 60, Telefon 333
LORRACH Sidbaden, BP-Station Fr. Mutzenbach
7835 Héllstein im Wiesental, Bundesstrafie 317,
Telefon Steinen 352

MAINZ Karosseriebau Alois Moser, Hechtsheim
bei Mainz, Gutenberg-Strafie 8, Telefon 8 62 77
MULHEIM/RUHR Bachem-Wohnwagen-KG, Kél-
ner Strafle 215 (B 1), Telefon 48 81 06
MUNCHEN Caravan-Burghardt, Miinchen-Pasing
BodenseestraBe 151-155 (verl. Landsberger Str.),
Telefon 81527

HOLLAND Oud-Loosdrecht, DICK WISSINK,
Oud Loosdrechtsedijk 218a, Telefon 1315

PORTUGAL Porto, Fa. Gomes de Casiro &
Irmao, Rua Guedes de Azevedo 229, Telefon
20658 / 25544 / 36120

SCHWEDEN Stockholm, Hans Slottebraten
Strandvdgen Kaiplats 22, Telefon 639155

Johanneshov, Huvudskdrsvdgen 6, Telef. 560416

NEUMARKT/Opf. Fritz Berger, Regensburger
StraBle 45, Telefon 09181 / 80 40

NURNBERG  Auto-ABC, Marientorgraben 1,
Telefon 221521 - 23

NURNBERG-Schwaig Fritz Berger, Wohnwagen-
Ausstellung, an der Autobahnausfahrt Nirnberg-
Mégeldorf

OSNABRUCK Nord-West-Caravan Rudolf Essen,
Ausstellung: Abzweigung B 51 / B 68 (Osnabriick-
Minster [ Bielefeld), 6 km sidlich Osnabrick,
Telefon 233 41

REGENSBURG Karl Vilsmeier, 8306 Schierling
bei Regensburg, Telefon Eggmihl 205
RUSSELSHEIM Hessen, Caravan-Zentrale ,Rhein-
Main®, Hillebrecht KG, 6094 Bischofsheim bei
Risselsheim, Ginsheimer Strafle 25-27, Telefon
632; Ausstellung: Risselsheim, Ringstrafie
SAARBRUCKEN Wohnwagenschau Giinth. Vogt,
Mettlacher StraBe 2, Telefon 4 68 93
STUTTGART Alfred Schwdgler, Stuttgart-Min-
ster, Mainstrafle 16, Telefon 54 43 98 vu. 87 21 46;
Sonderschau Wendlingen/Neck. a. d. Autobahn-
abfahrt

WUPPERTAL Wohnanhéngervertrieb ,Bergisch-
Land”, G. P. Zielinski, Wuppertal-Vohwinkel-
West, Vohwinkeler Str. 26-30, Telefon 78 1510,
privat 78 07 56

SCHWEIZ Zirich 6, Manfred Vogt, Meinrad-
strafle 5, Telefon 26 56 60, privat 26 56 68

Service und Ersatzteilversorgung auch auf den
ERIBA-Vertrags-Campingpldtzen:

ITALIEN Casa di Caccia, Forte di Bibbona -
Cecina, Provinz Livorno

OSTERREICH  Schluga-Camping, Hermagor —
Presseggersee, Kdrnten

. For Kundendienst und Reparaturen stehen auch

- die Mitgliedsfirmen der DEUTSCHEN CARAVAN-

ON zu I|hrer Verfigung:

WM&K\E, 4832 Wiedenbriick, Tel. 391
; N

¢

EICKER-Wohnwagenwerk, 4156 Oedt/Ndrh.,
Telefon Kempen 21 66

KIEL-Reiseanhdnger, 41 Duisburg-Meiderich,
Scherrersweg 36, Telefon 4 02 81

KNAUS-Wohnwogenwerk, 8713 Marktbreit/Main,
Telefon 437

TABBERT-Wohnwagenbau, 873 Bad Kissingen,
Telefon 3173
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