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ACHTUNG: Neue Abgasrohrbefestigung

Zur Befestigung des Abgasrohres an der
Heizung ist eine Dichtplatte mit Sili-
konring beigegeben.

Bei der Montage nachstehende Arbeits-
folge einhalten:

1. Abgasrohr am Rohranfang auf 5 - 10 cm
L&nge zusammenstauchen, daB Windung
an Windung anliegt.

2, Dichtplatte und Silikonring auf das
Rohr schieben, Kralle zum Gerét.

3. Abgasrohr in den Abgasstutzen bis
auf Anschlag schieben.

4. Dichtplatte mit Silikonring bis an
den Abgasstutzen schieben, Silikon-
ring darf nicht verdreht sein.

5. Dichtplatte hinter die.beiden An-
sdtze am Abgasstutzen schwenken und
mit Stiftschraube fest anziehen.

Das Abgasrchr muB mit dem Uberrohr
steigend und mit wenig Krimmungen
bis zum Dach verlegt werden.
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a Zindknopf fur Piezoziinder
b Bedienungsgriff
¢ Beobachtungsschlitze fiir Ziindfunke und Flamme

SD + SB S 3001 1. Ziinden

Flaschen- und SchnellschluBventil in der Gasleitung &ffnen.

Bedienungsgriff auf Funkensymbol stellen und niederdriicken (Bild 1).

Gleichzeitig Ziindknopf solange rasch hintereinander betitigen, bis die Flamme brennt.
Bedienungsgriff dann noch 10-20 Sek. gedriickt halten, bis Ziindsicherung anspricht.

Bej Thermostat-Betrieb stellen Sie zum Ziinden den Thermostat auf 30. Auf Grund der
gréBeren Gasmenge entflammt das Gasgemisch leichter!

. Regulieren
Kleinstellung: Bedienungsgriff auf é stellen (Bild 1), entspricht Zindstellung.

GroBstellung: Bedienungsgriff auf T stellen (Bild 2). Zwischen GroB- und Kleinstellung stu-
fenlos regelbar.

Abschalten: Bedienungsgriff auf 0 stellen (Bild 3) und SchnellschluBventil schlieBen.

Bei sehr geringem Warmebedarf (Ubergangszeit) Bedienungsgriff aus der Stellung T ge-
ringfligig in Richtung 0 drehen. Bei zu starkem Reduzieren Windanfélligkeit!
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. Regulieren mit Thermostat

Zinden wie bei 1.

Bedienungsgriff auf T stellen (Bild 2).

Gewlinschte Temperatur am Thermostat einstellen. Die Zahlen entsprechen bei einem nor-
mal isolierten Wohnwagen durchschnittlicher GroBe einer Gradeinteilung.

Der Thermostat reguliert die Heizung stufenlos zwischen GroB- und Kleinstellung und halt
dadurch selbsténdig die gewéahlte Temperatur im Wohnwagen ein. Eventuell auf Handregu-

Bild 3 lierung (Ziffer 2 d) ausweichen.
Heizung ausgeschaltet e) Abschalten wie unter Ziffer 2 ¢ beschrieben.

Allgemeine Hinweise:
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Die Heizung kann sowohl mit Propan als auch Butan oder einem Gemisch aus beiden Gasen betrieben werden. Fir Winter-
camping ist jedoch reines Propan zu verlangen, da Butan unter 0° C nicht mehr in gasférmigen Zustand tbergeht. Die blauen
Camping-Gaz-Flaschen sind hier ungeeignet und unzulassig!

Falls die Gaszuleitung luftgefiillt ist, kann es bis zu einer Minute dauern, bis Gas zur Verbrennung bereit steht. Wahrend dieser Zeit
ist der Bedienungsgriff gedriickt zu halten und der Piezoziinder (wartungsfrei, kein Feuerstein!) dauernd zu betatigen.

Bei erstmaliger Inbetriebnahme fabrikneuer Gerate tritt eine leichte Rauchentwicklung auf, die durch die Erhitzung von Dichtmitteln
entsteht. Um die Geruchsentwicklung moglichst schnell zu beenden, ist es zweckméaBig, die Heizung sofort auf ,GroB" brennen zu
lassen und fir gute Durchliftung zu sorgen.

Der Ansaugkanal muB von grobem Schmutz und Schneematsch freigehalten werden, damit die Funktion des Gerates nicht durch
Sauerstoffmangel gestort wird.

Ein lautes Brennergerausch oder Abheben der Kocherflamme lassen darauf schlieBen, daB der Regler einen hoheren Druck als
maximal 575 mm WS abgibt. Regler priifen lassen und eventuell auswechseln (wir prifen Ihre Regler kostenlos!). Zu empfehlen
ist die Verwendung einer DUOMATIC statt der handelsiiblichen Regler. Dieses Gerat schaltet nicht nur selbstandig auf die
Reserveflasche, seine Regler sind auch feuchtigkeits- und schmutzsicher.

Achtung! Bei TRUMATIC SB 1800 (Abgasfiihrung unter den Boden) darf der Boden des Wohnwagens keinerlei Offnungen auf-
weisen; Schneewille oder Schiirzen diirfen nicht dicht am Fahrzeug anliegen oder miissen mindestens allseitig Offnupgen in
Hohe des Wohnwagenbodens aufweisen, damit das Abgas ungehindert abziehen kann.

Der Warmluftaustritt darf unter keinen Umsténden behindert werden. Deshalb keinesfalls Textilien o. &. zum Trocknen Uber die
Heizung héngen oder irgendwelche Gegenstande auf das Abdeckblech der Heizung legen (also weder Topfe oder Verdampfer-
schalen aufstellen, noch Bleche zum Brotrosten oder gar Verkleidungen zur ,Umleitung der Warmluft zum Boden® auflegen!).
Solche Zweckentfremdung kénnte |hre Heizung durch die dabei hervorgerufene Uberhitzung schwer beschadigen. Bitte beach-
ten Sie dies im Interesse lhrer Sicherheit.

Sollten Sie bei Standorten mit extremen Windverhaltnissen Sorgen haben, daB die Heizung erlischt, dann empfehlen wir den Satz
Kaminverldngerung SKV (45 cm lang), der einfach zwischen Kaminteil und Kamindach verschraubt wird und wahrend der Fahrt
leicht wieder abgenommen werden kann.

Abgasrohr und Anschlisse sollten mindestens einmal jahrlich Uberprift werden, insbesondere sofort dann, wenn durch falsche
Bedienung einmal zuviel Gas in den Heizkorper eingestromt ist und es dann bei der Ziindung zu einer Verpuffung kam. (Sollte beim
SchlieBen der Wohnwagentiire die Flamme der Heizung verléschen oder ein starkes Flackern auftreten, so ist die Abgasleitung
sofort auf Beschadigungen zu liberpriifen!)

Die Heizung S 3001 ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgeristet, welcher die Gaszufuhr automatisch abschaitet, wenn zu hohe
Temperaturen entstehen (z. B. durch einen defekten oder zu hoch eingestellten Regler). Nach Abkiihlen der Warmetauscher re-
generiert sich diese Sicherung, die Heizung ist also wieder betriebsfahig.

Sollte der Uberhitzungsschutz einmal ansprechen, empfehlen wir, die gesamte Gasanlage uberpriifen zu lassen. Die  Gas-
gerate kénnten durch Uberdruck Schaden erleiden, Unterdruck vermindert die Leistung entsprechend.
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rumatic_ s Flussiggasheizung fiir Wohnwagen, Fahrzeuge aller
Art und Wochenendhaduser mit freistehendem Boden
SD 2000 (Abgasfiihrung iiber Dach)
SB 1800 (Abgasfiihrung unter Boden)

Einbauanweisung

Die Heizung wird in der Regel im Kleiderschrank eingebaut. Die Aufstellung kann auch in einer Nische oder frei im Raum erfol-
gen. In allen Féllen muB zuerst untersucht werden, ob der Heizungsunterbau unter dem Fahrzeugboden Platz findet. Sollten dabei
irgendwelche Teile des Fahrgestells im Wege sein, so kann man diesen eventuell durch Umstellung auf ,LinksanschluB” (siehe
A. 4.) ausweichen.

Bei Verwendung des Typs SB (Abgasfilhrung unter Boden) muB der Fahrzeugboden unter allen Umstinden dicht sein
und darf keine Offnungen (Liiftungséffnungen fiir Kiihlschrank, Kehroffnungen usw.) aufweisen.

ACHTUNG: Jede Verénderung, welche an den Heizungen vorgenommen wird, fiithrt zum Erléschen der Betriebserlaubnis!

. Einbau Im Kleiderschrank mit Einbaukasten
Schrankvorderteil unten 480 x 480 mm ausschneiden und die Tiir, falls notwendig, verkiirzen.
Einbaukasten behelfsmaBig in den Schrank einsetzen.

Die Schablone in den Einbaukasten so einlegen, daB sie hinten anliegt (Links- oder RechtsanschluB beachten). Bodenausschnitt
an den Ecken markieren. Einbaukasten und Schablone wieder herausnehmen. Bodenausschnitt anzeichnen und aussagen. Wenn
dabei im Fahrzeugboden Hohlraume von Isolierstoffen frei werden, Abstitzleisten einbauen, damit die Heizung fest angezogen
werden kann. Einbaukasten wieder einsetzen und an den vorhandenen Léchern vorne anschrauben.
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4. Falls LinksanschluB erforderlich, bzw. zum leichteren Anbringen des Abgasrohres beim Typ SD, Verkleidung wie folgt umbauen
bzw. demontieren:

a) Zundknopf ,Z“ und Bedienungsgriff nach oben abziehen.

b) Mutter ,c“ und Hutmutter mit Unterlegscheibe abschrauben.

c) Braunes Abdeckblech abnehmen.

d) Verkleidung etwa 2 cm anheben und nach vorne wegnehmen (evtl. die beiden seitlichen Schenkel leicht aufspreizen).
e) Fir LinksanschluB Verkleidung auf der entgegengesetzten Seite aufstecken usw.

f) Grundsétzlich beachten, daB die Schlitze an der unteren Kante der Verkleidung bzw. Riickwand immer satt in den Halte-
bolzen sitzen.

5. An der Heizung die beiden Fligelmuttern ,a" I6sen und Schwenkarm abnehmen (die Zentrierscheibe bleibt am Gerat). Dann
die 4 Muttern ,b“ abschrauben und das Unterblech nach unten abziehen. Das Gerét in den Bodenausschnitt stellen. Besonders
warmeempfindlichen Bodenbelag nach den MaBen der Bodenplatte ausschneiden. Bei SD am Ende des Abgasrohres kurzes
Knie biegen (kleinster Biegeradius 10 cm), Silikonring ca. 1cm Uber das Abgasrohr schieben und bis zum Anschlag in den Ab-
gasstutzen des Gerates einstecken. Mit 2 Haltern und Rohrschelle montieren. Um Abgasrohr von vorne montieren zu kénnen,
Verkleidung abnehmen.

6. Das Unterblech von der Fahrzeugunterseite mit den 4 Muttern ,b“ anschrauben (auf geraden Einbau des Gerites achten).
Schwenkarm wieder mit den beiden Fligelmuttern ,a“ anschrauben und so einstellen, daB die Frischluft moglichst ungehindert
durch den Stern in den Schwenkarm gelangen kann. Dazu dreht man den Schwenkarm, bis der Stern mdglichst weitab von
stérenden Achsen und Traversen steht. .

7. Gaszuleitung mit einer Geradverschraubung oder dgl. unter dem Fahrzeug gasdicht anschlieBen. Das Zuleitungsrohr an einer ge-
eigneten Stelle im Fahrzeug hochfithren und an einem gut zugénglichen Punkt ein TRUMA-SchnellschluBventil oder einen TRU-
MA-Verteilerblock einsetzen.

B. Aufstellung der Heizung frei oder in einer Nische

1. Die Schablone auf den kinftigen Standplatz legen (Rechts- oder LinksanschluB beachten) und den Bodenausschnitt an den
Ecken markieren. Ausschnitt anzeichnen und ausségen.

2. Alles weitere sinngemaB Abschnitt A.

3. Sollte bei freistehenden Geraten die unverkleidete Riickseite zu sehen sein, so empfehlen wir den Einbau der als Sonderzubehdr
lieferbaren Ruckwand. Sie wird wie die Verkleidung unten eingehéngt und gegen diese geklappt. Das Ganze wird vom Abdeck-
blech zusammengehalten.

4. Beim Typ SB sicherstellen, daB weder am Bodenausschnitt noch sonst am Fahrzeugboden Abgas eindringen kann.
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C. Anbringen der Abgasfiihrung (nur fiir Typ SD)

1. Das Abgasrohr in der Schrankecke bzw. an einer geeigneten Stelle im Fahrzeug hochfiihren. Das Abgasrohr mit dem Ube_rrohr
muB immer steigend verlegt werden, da sich sonst Kondenswasser ansammelt und die Abgase nicht mehr ungehindert abziehen
koénnen. Beim Biegen soll das Abgasrohr mehr gestaucht als gedehnt werden. Nicht an Rohrldnge sparen! .

Die Lange der Abgasfiihrung soll mindestens 1 m betragen und unter EinschluB eventueller Kaminverlangerungen eine Lange von
4 m nicht Uberschreiten.

2. Abgaskamin auf dem Dach regendicht wie folgt anbringen:

a) Offnung von 60 mm () ausschneiden, bei doppelschaligen Dachern einen kreis-
) formig eingeroliten Blechstreifen von etwa 75 mm ¢ einschieben, um das Dach
Kamioodch so zu versteifen, daB es beim Anziehen der Verschraubung nicht verformt wird
b und regendicht bleibt.

b) Vom Abgaskamin Schraubring abschrauben und Kamin von oben durch die
Offnung stecken (der Gummi-Profilring bleibt auf dem Kamin).

¢) Schraubring hochschrauben, nur leicht anziehen.
d) Abgasrohr in den Kamin bis zum Anschlag fest einschieben und mit Blech-
schraube sichern.
e) Das Uberrohr mit 3 Rohrschellen an der Wand befestigen.
Schraubring
Blechschraube
Wichtig:

Der Kamin bendtigt mindestens 50 cm Abstand zu Aufbauten (Dachliifter),
sonst Riickstau der Abgase. Evtl. Satz Kaminverlangerung SKV — 45cm
lang — aufschrauben (wahrend der Fahrt abzunehmen).

D. Allgemeines zur Installation

Hinsichtlich der Flaschenaufstellung, Leitungsverlegung, Abnahme und Dichtpriifung verweisen wir auf die TRF (Technische Regein
Fliissiggas). Priifen Sie unbedingt den Regler, ob er auf den vorgeschriebenen Druck von maximal 575 mm WS eingestellt ist.
Die Heizung und samtliche anderen Gasgeréte kénnten durch Uberdruck Schaden erleiden, Unterdruck vermindert die Leistung
entsprechend.

Beim Einbau der Heizung in Kraftfahrzeuge ist zu beachten, daB der Kraftfahrzeughalter bei nachtraglichem Einbau eine erneute
Betriebserlaubnis fiir das Kraftfahrzeug bei der Verwaltungsbehérde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat (§ 19, Absatz 2, StVZO).

E. Einbauanweisung fiir den Thermostat
Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, daB Sie den richtigen Thermostat (erkennbar an der aufgedruckten Zahl) verwenden:

Th 35 = fiir TRUMATIC-S Gasheizungen SD 2000, SB 1800, S 3001 (500 mm WS)
Th 33 = fiir TRUMATIC-S Gasheizungen SD 2000, SB 1800, S 3001 (300 mm WS)

Der Einbau erfolgt am zweckmaBigsten auBerhalb des Strahlungsbereiches der Heizung oder sonstiger Warmequellen in Mitte der
Raumhdhe (beispielsweise Kleiderschrankwand in der Sitzecke).

Zuerst schaffen Sie einen rechteckigen Ausschnitt von 52 x 100 mm in der Schrankwand. Der Thermostat wird dann in die Offnung
eingelegt (Achtung! Kapillarrohr zum Thermostat-Raumfiihler nicht beschadigen!) und mit den mitgelieferten Schrauben befestigt.
Die Gasleitung zur Heizung wird an beliebiger Stelle unterbrochen und deren Rohrenden zum Thermostat hin verlangert und
gasdicht angeschlossen (Rohrspannungen vermeiden!). Fiir die Verschraubung ist nur ein méBiges Anzugsmoment notwendig. Bitte
Gegenhalten nicht vergessen!

ACHTUNG! In beide AnschluBstutzen sind feine Siebe gegen Verschmutzung eingelegt. Uberzeugen Sie sich bitte davon, daB diese
Siebe noch vorhanden sind.

Bei werksseitigem Einbau fithrt man die Gaszuleitung (8 mm) einfach iber den Thermostaten. Eine bestimmte FlieBrichtung am
Thermostatventil ist dabei nicht zu beachten.

Zum SchluB wird die Plastik-Schutzkappe iber die 3 Befestigungsschrauben geschoben. Sollte die Abdeckung dann zu locker
sitzen, so kann durch leichtes Auswértsbiegen der Schrauben ein festerer Halt erreicht werden.

Die Heizungen TRUMATIC-SD 2000 und TRUMATIC-SB Die Heizungen sind vom Deutschen Verein von Gas- und
1800 sind vom Kraftfahrt-Bundesamt mit den Allgemeinen Wasserfachmannern e. V. gepriift und zugelassen.
Bauartgenehmigungen S 86 und S 85 zugelassen.

SD 2000 DVGW-ANTr. G 70 e 091
SD 2000 Prifzeichen "\J\J\U S 86 SB 1800 DVGW-ANr. G 70 e 090
SB 1800 Priifzeichen \J\J\U S 85

Nach erfolgtem Einbau ist die gesamte Gasanlage durch

Der Einbau der Heizungen hat nach der vorstehenden Ein- einen sachkundigen Beauftragten zu prifen. Uber die Pru-
bauanweisung zu erfolgen. fung ist eine Bescheinigung auszustellen.

Bei einer Begutachtung oder Priifung des Fahrzeuges ge- - .

maB §19, 20, 21 StVZO ist der Einbau mit zu iiberpriifen. Philipp Kreis

Bei nachtraglichem Einbau muB unter Vorlage dieses Be- TRUMA-Gerétebau
scheides eine erneute Betriebserlaubnis bei der Verwal- 8000 Miinchen 80

tungsbehoérde beantragt werden. Neumarkter Str. 34-36
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Technische Regeln fiir Fliissiggas-Gerédte und -Feuerstétten in Fahrzeugen
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Geltungsbereich

Flaschen und ihre Aufstellung

Druckregler und Absperreinrichtungen
Rohrleitungen und deren Verlegung
Verbrauchseinrichtungen

Herde, Kocher sowie gewerbliche Gerate zum Backen,
Braten, Grillen und Sieden

Heizgerate

Wasserheizer

Leuchten

Kuhlschranke

Gerate flr besondere Zwecke
SicherheitsmaBnahmen

Abnahme und Priifung von Fliissiggasanlagen

Geltungsbereich

Diese Technischen Regeln gelten fiir die Einrichtung und
Unterhaltung von Fllissiggasanlagen in Landfahrzeugen
und Anhéngern aller Art, die Wohn-, Aufenthalts- und
Verkaufszwecken dienen. Nicht unter diesen Geltungs-
bereich fallen Anlagen, die zum Antrieb der Fahrzeuge
dienen.

Wegen der besonderen Betriebsbedingungen sind die
nachstehenden Regeln in Ergdnzung zu den ,Techni-
schen Regeln Flissiggas — TRF 1969“ zu beachten und
anzuwenden.

Flaschen und ihre Aufstellung

Flaschen fiir Fliissiggas unterliegen der ,Druckgasver-
ordnung” und mussen in regelmaBigen Zeitabstanden
—z. Z. 10 Jahre - Uberpriift werden. Flaschen, die inner-
halb dieser Zeitabstéande nicht iiberpriift worden sind,
diirfen nicht gefiillt werden.
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Campingflaschen') im Sinne der Technischen Grund-
satze zur Druckgasverordnung diirfen in Fahrzeugen
nicht verwendet werden.

Flissiggas-Flaschen sind in Kasten oder Schranken auf-
zustellen, die gegen den Fahrzeuginnenraum dicht aus-
gefiihrt und nur von auBen zuganglich sind. Fliissiggas-
Flaschen kdénnen unter Beachtung von Abschnitt 3.2 der
TRF 1969 auch im Freien aufgestellt werden.

Eine Gebrauchs- und eine Vorratsflasche mit einem
hdchstzulassigen Flllgewicht bis zu je 14 kg diirfen
auch im Wageninnern aufgestellt werden, wenn die Fla-
schen in einem Flaschenraum (z. B. Schrank) unterge-
bracht werden.

Die Flaschenkasten oder -schranke miissen unver-
schlieBbare Bodenentliiftungen von mindestens 100 cm?
freien Querschnittes zur AuBenluft haben. Die Flaschen
miissen senkrecht stehen, gegen Strahlungs- und Heiz-
warme einer Verbrauchseinrichtung und vor dem Zugriff
Unbefugter geschiitzt sein.

Die Flaschen missen durch kréftige Halterungen unver-
riickbar und fest mit dem Fahrzeug verbunden sein.
Durch eine zuverldssige Spannvorrichtung sind sie in
Hohe des oberen Manteldrittels einzuspannen und ge-
gen Verdrehen zu sichern.

Wenn Fliissiggas-Flaschen zur Versorgung von Ver-
brauchseinrichtungen in Fahrzeugen unter Beachtung
der Abschnitte 3.2.1 und 3.4 der TRF 1969 im Freien auf-
gestellt werden, so dirfen die Schlauchleitungen ab-
weichend von Abschnitt 3.4.3 der TRF bis zu 800 mm
lang sein.

Druckregler und Absperreinrichtungen

In die Versorgungsanlage ist ein unverstellbarer Druck-
regter einzubauen, der den Flaschendruck auf den Be-
triebsdruck von 500 mm WS herabsetzt. Druckregler und
deren Anschliisse miissen DIN 4814 entsprechen, soweit
nicht Anschlisse von den nach Landesrecht zustandigen
Behdrden zugelassen sind. Der Druckregler ist im Fla-



3.2

3.3

3.4

schenkasten oder -schrank unterzubringen, damit bei
etwaigem Ansprechen eines Sicherheitsventils das aus-
stromende Gas unmittelbar ins Freie abgeleitet wird.
Hauptabsperreinrichtung ist das Flaschenventil, das ge-
schlossen zu halten ist, solange die Verbrauchseinrich-
tungen nicht benutzt werden.

Vor jeder angeschlossenen Verbrauchseinrichtung ist
eine Absperreinrichtung nach Abschnitt 3.2 in die Zu-
flihrungsleitung einzubauen. Sind mehrere Leuchten an
einer Zuflihrungsleitung angeschlossen, so genligt eine
gemeinsame Absperreinrichtung.

Bei Aufstellung der Flasche im Wageninnern und bei
Verwendung von nur einer Verbrauchseinrichtung in
demselben Raum ersetzt das Flaschenventil die Absperr-
einrichtung vor der Verbrauchseinrichtung.

Rohrleitungen und deren Verlegung

Als Werkstoffe sind flir Rohrleitungen zu verwenden:
DIN 2391 - Nahtlose Prazisionsstahlrohre

Mindest-
durchmesser wanddicke
| mm mm

AuBen-

tiber

|

\

|
bis 12 ! 1
1 12 | 15

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2
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DIN 1786 - Leitungsrohre aus Kupfer fur Kapillarlét-
verbindungen.

Die Rohrverbindungen sind bei Préazisionsstahlrohren
durch Schneidringverschraubungen - Reihe ,L“?) oder
Klemmringverbindungen, bei Kupferrohr durch Hartléten
herzustellen.

Rohrleitungen miissen so verlegt werden, daB sie durch
die Fahrbeanspruchung nicht beschadigt oder undicht
werden konnen. Durch ausreichende Halterung — die
Leitungen sind in Abstanden von mindestens 1 m zu be-
festigen — muB sichergestellt sein, daB Eigenschwingun-
gen der Leitungen nicht auftreten kénnen.

Die Leitungen sind an den Durchtrittsstellen (z. B. Wand-
durchbriichen) durch geeignete Schutzmittel (z. B. Gum-
mitlillen oder Schottverschraubungen) gegen mechani-
sche Beschadigungen — Scheuerschaden - zu schiitzen.
Prazisionsstahlrohre sind mit einem geeigneten Korro-
sionsschutz zu versehen.

Unter dem Fahrzeug im Freien verlegte Leitungen sind
gegen Beschadigungen (z. B. Steinschlag) zu schitzen.
Der AnschluB von Verbrauchseinrichtungen ist span-
nungsfrei vorzunehmen. Schlduche sind zum AnschiuB
von Verbrauchseinrichtungen nicht zulassig.
Ausnahmen:

Fir den AnschluB von Kiihlschrénken kann eine vom
DVGW/VFG anerkannte Sicherheits-GasanschluBarmatur
mit einem Sicherheits-Gasschlauch verwendet werden.
Fur den AnschluB von schwenkbaren oder herauszieh-
baren Kochern dirfen auBer dem Sicherheits-Gas-
schlauch auch Schldauche nach DIN 4815, eingebunden
nach DIN 4814, verwendet werden.

Die Schlauche missen warmegeschiitzt angebracht
werden.

Verbrauchseinrichtungen

Die Verbrauchseinrichtungen miissen vom DVGW aner-
kannt sein. Sie missen mit dem Fahrzeug fest verbun-
den und — ausgenommen Leuchten - ziindgesichert sein.
Herde, Kocher sowie gewerbliche Gerdte zum Backen,
Braten, Grillen und Sieden

Die Benutzung dieser Gerate zur Beheizung des Rau-
mes ist nicht zulassig.

Uber diesen Geraten ist durch ein Schild darauf hinzu-
weisen, daB wahrend der Betriebszeit die verschlieB-
baren Be- und Entliiftungséffnungen offen sein missen
und offene Brennstellen nicht zum Beheizen des Rau-
mes benutzt werden diirfen.

Bei Backofen, die in Wohnwagen aufgestellt sind, mis-
sen die Abgase ins Freie abgefiihrt werden.

Heizgerite

Fir die Beheizung der Fahrzeuge sind nur Heizgerate zu
verwenden, bei denen die Verbrennungskammern und
die Abgasabfiihrungen gegen den Aufstellungsraum
dicht sind (z. B. AuBenwandofen).

Wasserheizer

Die in Fahrzeugen verwendeten Wasserheizer missen
so ausgefiihrt oder angebracht werden, daB keine Ab-

gase in das Fahrzeug gelangen kénnen. Bei gréBeren
Wasserheizern ist das AuBenwandprinzip zu wahlen.
Kleinwasserheizer kdnnen in Kéasten installiert werden,
die Liftungséffnungen ins Freie haben.

5.4 Leuchten
Der Deckenabstand einer Leuchte muB mindestens 12cm
betragen. Decken und Wande dirfen durch den Betrieb
der Leuchten nicht libermaBig erwarmt werden; andern-
falls ist ein Warmeschutz anzubringen. Fir Leuchten
missen unverschlieBbare Entliftungséffnungen vorhan-
den sein, die einen ausreichenden Luftwechsel sicher-
stellen. Die Entliftungsoffnungen miissen mindestens
10 cm? freien Querschnitt je Leuchte haben.

5.5 Kiihischrédnke
Verbrennungsluftzufuhr sowie Abgasabfiihrungen sollen
bei Kihlschréanken dicht gegen den Aufstellungsraum
sein. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, muB
eine unverschlieBbare Entlliftungséffnung von minde-
stens 10 cm? freien Querschnitt fiir den Kiihlschrank
vorhanden sein.

5.6 Gerate fiir besondere Zwecke
Fir die Aufstellung von Verbrauchseinrichtungen, die in
diesen Regeln nicht besonders aufgefiihrt werden, sind
die , Technischen Regeln Fliissiggas — TRF 1969“ sinn-
gemaBs anzuwenden.

6  SicherheitsmaBnahmen

6.1 Fahrzeuge mit Geraten mit offener Flamme (z. B. Kocher)
missen ausreichend bemessene Entliiftungséffnungen
haben; der freie Querschnitt muB mindestens 150 cm?
betragen.

Die Offnungen kdénnen verschlieBbar sein.

6.2 Bei Aufstellung und Benutzung mehrerer Geréte mit of-
fener Flamme sind die Abgase samtlicher Gasbrenner
einschlieBlich der entstehenden Dunstschwaden so ins
Freie abzufilhren, daB Personen in und am Fahrzeug
dadurch nicht beldstigt werden. Anordnung und GréBe
der Entliftungsfenster oder -klappen miissen vom Her-
stelier des Fahrzeugs unter Berlicksichtigung der zu
verwendenden Verbrauchseinrichtungen bestimmt wer-
den.

6.3 Bei Gasverbrauchseinrichtungen, die eine fiihlbare Er-
warmung der Wande bzw. des Bodens verursachen,
missen diese Fahrzeugteile zur Brandverhiitung mit
einem wirksamen Warmeschutz ausgekleidet sein.

6.4 Gasflaschen dirfen erst ausgewechselt werden, wenn
alle Absperreinrichtungen vor den Verbrauchseinrich-
tungen und die Flaschenventile geschlossen sind.

7  Abnahme und Priifung von Fliissiggasaniagen

7.1 Flissiggasanlagen sind vor der ersten Inbetriebnahme
durch einen sachkundigen Beauftragten®) zu prifen.
Uber die Priifung ist eine Bescheinigung®) auszustellen.

7.2 Bei serienméaBiger Herstellung kann durch einen sach-
kundigen Beauftragten des VFG eine Typpriifung vor-
genommen werden.

7.3 Nach Ablauf von 2 Jahren ist die Gasanlage erneut und
insbesondere auf Dichtheit der gas- und abgasfiihren-
den Teile zu prifen. Eine neue Priifbescheinigung ist
auszustellen. Verantwortlich flir die Veranlassung der
Uberprifung ist der Betreiber.

Der Betreiber ist durch den Einrichter der Anlage auf
die Prifpflicht schriftlich hinzuweisen.

Die vorstehenden Technischen Regeln treten am 1. Oktober
1969 in Kraft; die ,Vorlaufige Leitsatze fiir die Installation
von Flissiggasanlagen in Wohnwagen* verlieren dann ihre
Gliltigkeit.

Campingflaschen im Sinne der Technischen Grundséatze zur Druck-

gasverordnung sind Behalter fir Propan/Butan und deren Gemische,
. deren zuldssiges Hochstgewicht der Fillung nicht grdBer sein
darf als 2,5 kg bei Propan und 3 kg bei Butan - hochstzulédssiger
Nenninhait einer Flasche: etwa 6,2 1.

2. deren Versuchsdruck (Priifdruck) entweder dem fiir Butan oder
dem flr Propan festgesetzten Wert entspricht und

3. die mit einem Rickschiagventil zur Absperrung des Behélters
ausgeristet sind.

Sicherheitstechnisch ist gegen dle Verwendug von Schneidring-
verschraubungen der Reihen ,L| nd ,SS“ nichts einzuwen-
den, wenn sichergestellt ist, daB nur Teile gleicher Baureihen ver-
wendet werden.

Sachkundige Beauftragte im Sinne dieser Technischen Regel sind
die Sachkundigen der Flussiggas-GroBvertriebe sowie durch den
VFG anerkannte Sachkundige.

Vordrucke kénnen vom VFG bezogen werden.

"
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Geratebau

Aktion SICHERER CARAVAN

Wie sicher ist das Gas im Caravan? So fragt man uns oft, und ich glaube, es ist an der Zeit, auf diese Frage noch-
mals in aller Ausfiihrlichkeit einzugehen.

Zunéchst die Feststellung: Gas ist wie Strom solange absolut sicher, als beim Einbau die geltenden Vorschriften
befolgt wurden und beim Betrieb auf Warnzeichen geachtet wird. Beim Strom zum Beipiel bedeutet das, Kabel mit
defekter Isolierung sofort ayszuschalten — bei Gas aber, Warnzeichen sich anbahnender Defekte ernst zu nehmen.

Einige Winke hierzu:

1. Dichtheit der Gasleitungen und der Gerite

Zur Uberpriifung der Gasanlage auf Dichtheit bietet sich die DUOMATIC

(Bild 1) bzw. der TRUMA-Sicherheitsregler mit Manometer (Bild 2) in geradezu
idealer Weise an. Auch der Laie kann eventuellen Gasverlust durch eine
Leckpriifung mit dem Manometer feststellen (ggf. Anleitung im Werk anfor-
dern). AnschlieBend ist die Leckstelle dann leicht zu orten und vom Fachmann
zu beseitigen.

2. Dichtheit der Abgasfiihrung der Gasheizung

Abgasrohr und Anschliisse sollten regelmaBig tiberpriift werden, insbeson-
dere sofort dann, wenn durch falsche Bedienung einmal zuviel Gas in den
Heizkdrper eingestromt ist und es dann bei der Ziindung zu einer Verpuffung
kam.

Bitte Uberprifen Sie in erster Linie die richtige Montage des Abgasrohres an
der Heizung wie folgt:

a) Ist das Abgasrohr in allen Teilen steigend verlegt (siehe Bild 3 a) oder Bild 1: TRUMA-DUOMATIC
aber falsch wie in Bild 3 b dargestelit?
Im letzteren Fall kann sich bei Eindringen von Wasser an der untersten
Stelle des Abgasrohres ein Wassersack bilden, der das Abstromen des
Abgases behindert oder iiberhaupt unmdéglich macht. Heizungen mit falsch
montierter Abgasfiihrung diirfen nicht mehr verwendet werden, das Abgas-
rohr muB von einem Fachmann gekiirzt und wieder sachgeméaB an der
Heizung befestigt werden.

b) Bei richtig verlegter Abgasfiihrung ist zu priifen, ob das Rohr fest in der
Heizung sitzt, was durch leichtes Ziehen am Abgasrohr festgestellt
werden kann.

Sollte sich das Rohr geldst haben oder locker sitzen, so ist zu priifen, ob
ein Silikonring zur Abdichtung aufgezogen ist. Erforderlichenfalls ist vor
weiterer Inbetriebnahme der Heizung ein Fachmann beizuziehen.

DaB eine Heizung nicht weiterbetrieben werden darf, wenn vorher unge-

wohnter Geruch oder ungewohnte Gerausche festgestellt wurden, ist selbst- - - -
verstandlich. Bild 2: TRUMA-Sicherheitsregler

In all diesen Féllen wenden Sie sich bitte sofort an uns (Adresse umseitig) unter Bekanntgabe des Heizungstyps und der Fabriknummer. Wir
benennen lhnen dann die geeignete Kundendienststelle oder veranlassen, daB Sie von unserem zustandigen Service-Monteur aufgesucht
werden. Er weiB in jedem Falle Rat und fihrt in seinem Werkstattwagen alle Ersatzteile mit.

richtig

Bild 3a: Abgasrohr ist steigend verlegt Bild 3b: hier kann sich ein Wassersack bilden

www.rolf-stephan-badura.de/eriba/ /78



3. Einwandfreie Funktion des Reglers

Hier wird ein wunder Punkt angesprochen, nachdem gut ein Drittel aller heute eingesetzten Regler mehr oder weniger ungeniigend arbeiten.
Ein lautes Brennergerdusch oder Abheben der Kocherflamme lassen darauf schlieBen, daB der Regler einen héheren Druck als maximal

575 mm WS abgibt. Einfache Haushalt- oder gar die kleinen, billigen Campingregler geniigen den harten Anforderungen beim Wintercamping
nicht, sie sollten durch die DUOMATIC fiir die Zweiflaschen-Umschaltanlage bzw. den TRUMA-Sicherheitsregler fiir die Einflaschenanlage
ersetzt werden. Diese Spezialregler sind gegen Niederschlage
geschitzt, Sie besitzen eine Uberdrucksicherung und passen auf
alle Flaschen von 5 bis 33 kg. Alle Regler sollten immer wieder
auf richtige Druckabgabe gepriift werden. TRUMA hat hierzu

ein eigenes Reglerpriifgerat entwickelt, das jeder Service-
monteur zur Hand hat.

Wie wichtig es ist, daB die Gerate und damit auch die Heizung
mit dem richtigen Druck bedient werden, ergab die Auswertung
von Reklamationen. In allen Fallen entstand der Schaden durch
defekte Regler, die mit iber 150 % des Normaldruckes arbei-
teten! Das Hinterlistige dabei ist, daB ein Regler mit ange-
schnittener Dichtung zeitweise wieder richtig arbeiten kann,

erst nach dem Zerlegen wird die zerschnittene Dichtungs-
scheibe offenbar. DUOMATIC-Sicherheitsregler besitzen deshalb
einen durch Spezialbearbeitung egalisierten Dichtsitz der
Reglerdise (siehe Bild 4).

Manometer

Reglerschutzkappe

} [ Uberdrucksicherung

4. Sitz der Liifterrohre am Geblise / Riickschlagventil /" ) -
Einen anderen Fehler muBten wir bei der Uberpriifung von Combi-AnschluB Disenmindung (egalisiert)
Wohnwagen wiederholt feststellen, daB namlich die Liifterrohre

an der TRUMAVENT nicht oder nur ungentigend befestigt sind. Bild 4: Schnitt durch den DUOMATIC-Sicherheits-Regler

Wenn ein solcher Schlauch sich 18st, dann wird die heiBe Luft

unten an der Heizung erneut zugefiihrt und es entsteht ein

Kreislauf mit standig weiterer Aufheizung der Heizluft, der sich bis zur Zerstérung des Warmetauschers steigern kann. Bei Uberpriifung einer
Anlage miissen Sie sich also auch vergewissern, daB die beiden Liifterschlduche absolut fest mit der TRUMAVENT verbunden sind.

5. Ungehinderter Warmluftaustritt an der Heizung

Die an der Heizung aufsteigende Konvektionsluft muB ungehindert nach oben austreten kdnnen. Deshalb diirfen keinesfalls Textilien o. .
zum Trocknen Uber die Heizung gehéngt oder irgendwelche Gegenstande auf das Abdeckblech der Heizung gelegt werden (also weder
Topfe oder Verdampferschalen aufstellen, noch Bleche zum Brotrosten oder gar Verkleidungen zur ,,Umleitung der Warmiuft zum Boden*
anbringen!). Solche Zweckentfremdung konnte lhre Heizung durch die dabei hervorgerufene Uberhitzung schwer beschadigen.

6. Winterfestes Schlauchmaterial

Es hat sich immer wieder gezeigt, daB die liblicherweise verwendeten Regler-AnschluBschlduche, wie sie fiir den Haushalt entwickelt worden
sind, den harten witterungsbedingten Beanspruchungen beim Wintercamping nicht gewachsen sind. Sie neigen zum Brechen und altern
unter den extremen Einflissen auch schnell. Nach eingehenden Versuchen kénnen wir jetzt insbesondere den Wintercampern neue winter-
feste Regler-AnschluBschlduche in den Langen 30 und 80 cm anbieten, die auch bei Temperaturen bis — 30° C nicht briichig werden und
wesentlich widerstandsfahiger gegen Alterung sind. Bitte beachten Sie, daB auch bei diesen Schlauchen der Biegeradius nicht kieiner als

65 mm sein darf.

7. Verboten ist im Caravan...

... die Verwendung von offenen Warmequellen, welche die Verbrennungsluft aus dem Raum nehmen und keine Abgasfiihrung besitzen;
katalytische Verbrennung macht hier keine Ausnahme!

... das VerschlieBen der Zwangsbeliftungen; sie haben ihren guten Grund!

... bei eingebauter TRAUMATIC-SB (Abgasfiihrung unter den Boden) Offnungen im FuBboden anzubringen. Schneewalle oder Schiirzen
dirfen nicht dicht am Fahrzeug anliegen oder missen mindestens allseitig Offnungen in Héhe des Wohnwagenbodens aufweisen, damit das
Abgas ungehindert abziehen kann!

Unabhéngig davon, ob sich Mdngel an |hrer Gasanlage zeigten oder nicht, sollten Sie Anlagen,
die alter als 3 Jahre sind, durch den TRUMA-Werksservice kostenlos iiberpriifen lassen.

Wenden Sie sich unter Angabe des Heizungstyps und der Fabriknummer (Nr. aus der
Garantiekarte oder seitlich am Geréat ablesen) an

Philipp Kreis, TRUMA-Gerédtebau (Serviceabteilung)
8 Miinchen 80, Neumarkter Str. 34—36, Telefon (089) 4501 61

Doch wir sind nicht nur bestrebt, fir gréBtmdgliche Sicherheit zu sorgen und den Caravanern
bei der Lésung der verschiedensten Probleme behilflich zu sein, sondern wir sorgen mit
unseren Geraten bekanntermaBen fiir héchste Behaglichkeit und Bequemlichkeit im Caravan.

An Neuheiten sind hier besonders zu erwéahnen:

Der Konvektor, mit dem ein breiter Warmluftstrom hinter die Polster und unter die Fenster
gefiihrt wird. Durch diese optimale Rundumbeheizung und -beliiftung wird Strahlungskilte,
Schwitzwasser an den Wanden und das Beschlagen der Fenster endgiiltig verhindert.

Konvektor

Die Strangsperre, durch die eine ganze Luftfihrung mit einem Griff zentral gesperrt werden = =z
kann. Damit erspart man sich das Abschalten der einzelnen Luftausldsse, deren individuelle
Einstellung unverandert bleibt. Mit der Strangsperre kann z. B. auch die im Sommer so unent-
behrliche Luftleitung zum Kiihischrank bei Winterbetrieb gesperrt werden.

www.rolf-stephan-badura.de/eriba/ Strangsperre
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Wenn der Ofen ausgeht ...

Wie dem Phé@nomen zu begegnen ist, daB unter bestimmten Umstinden auch ,@ micmsa
einmal eine TRUMA-Heizung bei Sturmbden verlischt! '

An den Anfang darf gestellt werden, daB bei der iiberwiegenden Anzahl der eingebauten
TRUMATIC-Heizungen das Problem ,Verloschen bei Sturmbéen* Uberhaupt nicht auftritt, was
aber flir den Kunden, bei dem der Ofen einmal ausgeht, ein geringer Trost ist. Andererseits
sind Wohnwagenbesitzer in der Regel an technischen und physikalischen Vorgéangen sehr
rege interessiert, so daB es nicht schaden kann, den Dingen einmal auf den Grund zu gehen.

Zunéchst kann ein Verloschen auf zwei ganz entgegengesetzten Ursachen beruhen, néamlich: }
die Flamme kann voriibergehend zuviel oder zuwenig Luft erhalten. Im ersteren Falle zeichnet 8
sich die Flamme scharf blau ab, um dann abzuheben, im zweiten Falle verflieBt die Flamme |

hellgriin bis gelb, um dann zu ersticken. —
Wir sprechen im ersteren Falle von iberstarkem Zug, der aber durch den neuartigen Plastik-

kamin mit Stern vermieden wird. Dieser Stern wirkt ,,neutralisierend*, d. h. {iberstarker Wind

aus waagrechter Richtung bricht sich am Stern des Kamins und wirkt nicht mehr beschleu- TRUMATIC:S: 2002 Qashetuung
nigend auf den Zug. Parallel dazu wird der Brenner an der Unterseite mit einem , Brenner-

blech" ausgestattet, das sich zusatzlich stabilisierend auf die Flamme auswirkt. Mit dem Plastikkamin plus dem Brennerblech kann
man den Nachteil liberstarken Zuges verbunden mit dem Abheben der Flamme als eliminiert betrachten.

Damit sind wir mitten im Thema und miissen nunmehr auseinanderhalten:

WindeinfluB aus waagrechter und aus senkrechter Richtung. Letzterer kann in Form von Béen schrag oder sogar senkrecht von oben
auf das Wohnwagendach treffen, um dann in Sekunden-Bruchteilen einen Uberdruck aufzubauen, welcher den natiirlichen Kaminzug
aufhebt, so daB die Flamme voriibergehend ohne Sauerstoff ist und verléschen muB. Naturgemas ist dieser Uberdruck direkt iiber dem
Fahrzeugdach am stérksten, wahrend er sich mit wachsender Entfernung zum Dach abbaut.

Aus diesem Grund haben wir die Kaminverldngerung entwickelt, die wir als Satz — bestehend aus 3 Einzelstiicken von je 15cm Lange —
anbieten. Damit wird eine Kaminhdhe von iiber 50 cm erreicht, und in dieser Hohe sind wir nach heutigen Erfahrungen aus dem
Uberdruckbereich bei Fallwinden endgiiltig heraus.

Zugute kommt dem TRUMA-Kamin dabei, daB er aus warmeisolierendem Plastikmaterial besteht, so daB eine Abkuhlung der Abgase,
wie sie bei Blechkaminen auftritt, nicht erfolgt und somit der Auftrieb der Heizgase erhalten bleibt. DaB diese Kaminverlangerung bei
Fahrt abgenommen wird, ist selbstverstandlich. Man wird sie auch nur anbringen, wenn
auf einem Campingplatz negative Voraussetzungen bestehen oder entsprechende Wetter-
verhdltnisse herrschen. Ansonsten wird man diese Kaminverldngerung in der Schublade
fur alle Falle mitfithren. Zum Gebrauch schraubt man lediglich das Kamindach ab, schraubt
den Satz Kaminverldngerung auf und bringt das Kamindach oben wieder an. So erhéhen
Sie den Auftrieb des Gerates und eliminieren andererseits den sich auf Flachddchern leicht
aufbauenden Uberdruck.

Nebenbei sei gesagt, daB der gleiche Effekt auch bei hauslichen Feuerstétten auftritt und
daB man deshalb auf Flachdéachern héhere Kaminaufsatze anbringt als sie bei Schrag-
dachern notwendig sind. Wenn man weiter daran denkt, daB die Abgasfiihrung einer
héuslichen Feuerstatte um ein Vielfaches langer ist als die bei einem Wohnwagen, so ergibt
sich eigentlich zwangsléufig, daB man diesem Umstand durch Kaminverlangerung Abgaskamin AK 3
entgegenwirken muB.

Bei &lteren Heizanlagen miBte der Metallkamin durch den Plastikkamin ersetzt werden,
weil nur auf diesen die Verlangerungsstiicke aufschraubbar sind und der Neutralisations-
effekt durch den Kaminstern erreicht wird. Seit Herbst 1973 wird das Brennerblech bereits
serienmaBig eingebaut. Fiir Heizungen der Typen SD, S 3000 und S 3001, die vor diesem
Zeitpunkt gefertigt wurden, kann das Brennerblech im Werk angefordert werden (Angabe
der Fabriknummer unbedingt erforderlich!). Zusendung erfolgt kostenlos.

AbschlieBend noch ein Wort zu Konstruktionen, die nicht zum Erfolg flihren. Die Zahl der

Konstruktionen von Kaminaufsatzen, die uns von Kundenseite vorgeschlagen werden und {
die wir in 20 Jahren Versuchen selbst erprobten, ist Legion. Allzu verlockend erscheint es,

durch eine besonders gekiinstelte Form des Kamines einen immer gleichmaBigen Zug zu
erreichen. Tatséchlich kann durch die Formgebung des Kamines immer nur waagrechter

WindeinfluB neutralisiert werden, wie das beim TRUMA-Kamin ja durch den Stern im Dach : ] e —
ohnehin geschieht. Keine noch so gekiinstelte Form des Kamines kann aber den sich auf e
der Dachhaut aufbauenden Uberdruck bei Fallwinden aufheben. Dieser Uberdruck setzt [ P

sich durch alle Teile des Kaminaufsatzes bis in die Abgasfiihrung selbst fort und muB

zwangslaufig die Flamme ersticken. i i l ]

Der Vorgang ist simpel — die Forderung kann also nur lauten: ,,Fort aus dem Uberdruck-

gebiet direkt iiber der Dachhaut!*, wobei sich bis heute ein Abstand von 50 cm als ausrei- SRS
chend erwiesen hat. Fiir die mittlerweile 400 000 Benutzer von TRUMA-Heizungen ist dieser PR
Hinweis gedacht, verbunden mit meiner persénlichen Bitte, mir iber eigene Erfahrungen gaskamin mit
nach Verwendung der Kaminverlangerung plus dem Brennerblech zu berichten. Stz Ko irveriSnpering. SKV

Philipp Kreis TRUMA-Geratebau, 8000 Miinchen 80, Postfach 801040, Telefon (0 89) 45 01 61



Eis-Ex oder: TRUMA kontra Eis im Regier

Uber die Ursache von Reglervereisungen bei Winter-
camping und die Wirkungsweise des Eis-Ex dagegen!

Massiertes Wintercamping, wie es erst in den letzten Jahren sich ent-
wickelt hat, brachte dann auch ein neues Problem, namlich den
vereisten Regler.

Regler-Vereisungen konnen von auBen her durch Eindringen von
Feuchtigkeit durch das Atmungsloch auftreten; der sich dann bildende
Eispanzer Uber der Membran macht diese unbeweglich, mit dem
Ergebnis, daB schlieBlich der volle Flaschendruck zu den Geraten
gelangt und diese unter Umstanden beschadigt.

Die Abhilfe lautet: Einsatz der Duomatic (Bild 1) fir die Zweiflaschen-
anlage oder des TRUMA-Sicherheitsreglers DUB, falls der Camper nur
eine Flasche benutzt. Bei den Spezial-Reglern von TRUMA verhindert
eine Kunststoffkappe das Eindringen von Wasser oder Schnee in das
Regler-Oberteil und schiitzt so die Membran vor Schaden. Das
Problem der externen Vereisung ist also bei der Duomatic und dem Bild 1: TRUMA-DUOMATIC
neuen Sicherheitsregler gelost.

So bliebe noch die Innenvereisung der Reglerdiise. Hierzu ist wieder aus der physikalischen Ecke einiges zu sagen. An der Diise
namlich entspannt sich der Flaschendruck von 1—5 atii (oder 10 000—50 000 mm WS) herunter auf den Verbrauchsdruck von 500 mm
WS. Diese VolumenvergréBerung tritt am Disenmund auf und setzt sich als Verdunstungskalte in starke Abkiihlung des Fliissiggases
um. Enthielt nun das sich expandierende Fliissiggas Wasser, und sei es auch nur in Spuren, so kondensiert dieses Wasser an der
Dise in Form von Eis bzw. Propanhydrat aus. Das sich bildende Eis verschlieBt dann die Diisendffnung oder setzt sich auf der
Dichtung des Reglerhebels nieder. Im ersten Fall wird der Gasdruck stark reduziert (eventuell bis auf Null), im zweiten Fall erhdht sich
der Druck stark, weil an der Diisenmiindung kein NullabschluB mehr zustande kommt, was im Extremfall den vollen Flaschendruck
auf die Gerate bedeuten kann.

Interessant ist, daB das Vereisen der Reglerdiise massiert bei plétzlichen Abkihlungen um 0° herum auftritt. Das ist z. B. in den
Abendstunden der Fall, wenn es tagsiiber relativ warm war. Wahrend der warmeren Tagesstunden hat sich dann namlich Wasser-
dampf in der Gasphase gebildet. Dieses feuchtigkeitsgesattigte Fliissiggas stromt jetzt aus der Dise aus, wird in diesem Augenblick
stark abgekihlt, und der Wasserdampf kondensiert in Form von Eispartikelchen aus.

Dieser Vorgang vollzieht sich praktisch immer in dieser Ubergangszeit,
ohne daB es deshalb stets zu einem absoluten DiisenverschluB
kommen muB. Das nachstréomende, trockene Fliissiggas ist ndmlich in
der Lage, einen teilweisen DiisenverschluB wieder abzubauen; nur
wenn der Niederschlag von Eis sehr massiv und langdauernd erfolgt,
kommt es zum Erliegen der Gaszufuhr und diesen stérenden
Erscheinungen.

Wenn man nun den Ursachen auf den Grund geht, warum dieser
Umstand friither nicht bemerkt wurde, so ganz einfach deshalb, weil
man erst seit jingster Zeit die 33-kg-Flasche fiir das Wintercamping
massiert einsetzt. Nur bei der 33-kg-Flasche aber ist das Gaspolster in
der Flasche im Verhaltnis zum Verbrauch besonders groB, was in der
Praxis u. U. zu einigen Gramm geldsten Wassers in diesem Gaspolster
fuhren kann, wahrend das bei kalter Flasche nachverdampfende
Flissiggas praktisch trocken ist. Bei der 11-kg-Flasche kann der Effekt
abgeschwacht auftreten, bei der 5-kg-Flasche ist er aufgrund des
geringen Gaspolsters der Flasche tiberhaupt nicht zu erwarten. Das
also ist der Grund dafiir, daB das Phanomen des vereisten Reglers
erst neuesten Datums ist.

Nun werden Sie als Laie fragen, wie denn eigentlich Wasser in die
Flussiggasflasche gelangen konnte. Das aber kann die verschieden-
sten Ursachen haben:

Zunéchst kdnnen Spuren von Niederschlagswasser auch bei vorsich-
tigem Hantieren in Kesselwagen, Tanks und insbesondere Flaschen Bild 3: TRAFOSTECKER
gelangen, die dann beim Abfillen (wenn sie nicht durch Wasser-
abscheider ausgeschieden werden) bis zum Verbraucher gelangen.
Wasser wird aber auch bei der Druckpriifung der Flaschen als Medium verwendet und kann dann auch bei auf den Kopf gestellten
Flaschen nicht vollig entfernt werden. Diese Riickstdnde von wenigen Gramm gehen im Sommer aufgrund der héheren Temperaturen
in Dampfform tGber und mit dem Fliissiggas ab. Geschah aber diese Druckpriifung im Herbst oder Winter, dann kann sie AnlaB zu den
vereisten Reglerdiisen bilden, wie sie in Dutzenden von Fallen bei Winterrallys aufgetreten sind.

Nun werden Sie fragen, wie man dem Ubelstand beikommen kann. Unsere Unterhaltungen mit Flaschenherstellern, Fliissiggas-GroB-
vertrieben usw. ergaben, daB es unmdglich ist, das Auftreten von Wasser im Fliissiggas vollig zu unterbinden, so daB wir nach eigenen
Losungen suchen muBten. Bisher behalf man sich, indem man die Regler abnahm und in einem warmen Raum auftaute. Ideal war

das selbstverstandlich nicht.

Aus diesem Grund entwickelten wir nach Versuchen in unserer Kilhlkammer (in der wir die winterlichen Verhéltnisse ideal wieder-
geben kénnen) den Eis-Ex (Bild 2), mit dem wir die Reglervereisungen wirksam bekampfen kénnen. Es handelt sich dabei um einen
kleinen Widerstand zur Warmeerzeugung, der mit einem Federbiigel am ManometeranschluBteil unserer Duomatic bzw. des Sicher-
heitsreglers befestigt werden kann. Die Beheizung des Widerstandes
erfolgt Gber ein Kabel, das unter der Wagendeichsel in das Wagen-
innere verlegt ist. Als Strom verwenden wir absichtlich Schwachstrom
von 12 V, um jegliche Gefahrdung durch Stromschlage unmdéglich zu
machen. Das Gerét Eis-Ex kann an den Batteriestromkreis an beliebiger
Stelle iber Stecker oder Schalter angeschlossen werden. Hat man
Netzstrom zur Verfiigung, dann kann man einen Trafo dazwischen-
schalten, den wir in Steckerform liefern (Bild 3).

Den Eis-Ex wird man nur dann anschalten, wenn die Gefahr einer
Vereisung besteht. Wenn man durch das langsame Kleinerwerden der
Heizungsflamme auf eine sich anbahnende Vereisung der Reglerdiise
hingewiesen wird, dann gilt es, sofort zu handeln. Man kann dann
den Eis-Ex einige Minuten oder auch unbedenklich auf Dauer einge-
schaltet lassen, nachdem der Stromverbrauch nur etwa 3 Watt aus-
macht. In jedem Fall wird er dafiir sorgen, daB eine begonnene
Vereisung abgebaut wird und daB eine neue gar nicht erst eintreten
kann.

Bild 2: TRUMA EIS-EX

Bild 4: Anbringung des Eis-Ex am TRUMA Sicherheitsregler

Philipp Kreis TRUMA-Gerétebau, 8000 Miinchen 80, Postfach 801040, Telefon (0 89) 45 01 61
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Die TRUMATIC-S

ist die richtige Gasheizung fir
jeden Wohnwagen - sicher, wirt-
schaftlich und umweltfreundlich.
Sie kdénnen unter 5 Modellen von
1800 bis 5000 kcal/h Heizlei-
stung wéhlen. Die enorme Lei-
stung und Wirtschaftlichkeit sind
durch einen Wirkungsgrad von
96% gekennzeichnet. Absolute
Sicherheit garantieren der voll-
kommen geschlossene Verbren-
nungsraum mit Piezozlinder, die
thermo-elektrische Ziindsiche-
rung und ein neuartiger Uber-
lastungsschutz.

Der Thermostat sorgt fiir ein
behagliches Wohnklima durch
vollautomatische Einhaltung der
eingestellten Temperatur. Er
reagiert sofort auf steigende
AuBentemperaturen und hilft da-
durch Brennstoff sparen.

Der Kﬁchenliif‘.ter

zieht Kiichendunst und Rauch im
Nu nach auBen ab und sorgt fiir
reine Luft im Caravan. Er zeichnet
sich besonders durch hohe
Leistung, lautlose Funktion,
kleine Abmessungen und leichte
Montage aus. Das Gerét ist fiir
NetzanschluB oder Batteriebe-
trieb erhéltlich.

{ Die DUOMATIC

schaltet automatisch auf Reser-
veflasche und erméglicht eigene
Dichtpriifung der Gasanlage.

Die Spezial-Regler sind mit
Uberdrucksicherung, Kombi-
nationsanschluB fir alle Flaschen,
Schutzkappen gegen Nésse und
Rickschlagventilen ausgestattet.

‘ Fur Einflaschen-Betrieb em-

pfiehlt sich der TRUMA-Sicher-
heitsregler mit den gleichen
Vorziigen.

‘ ‘ Der Eis-Ex 12 V gegen Reg-

lervereisung sorgt fir einen
ungestoérten Betrieb der Gas-
anlage im Winter.

4 Mit dem Trafo-Stecker kann der

Eis-Ex an 220 V angeschlossen
werden.







GARANTIE-BEDINGUNGEN

1. Méngel, die auf Material- oder Ferti-
gungsfehler zurlickzufihren sind, wird
das Werk beheben. Wenden Sie sich
bei Stérungen an die zentrale Service-
Leitstelle der Firma TRUMA-Geréatebau.
Bitte Beanstandungen naher bezeichnen
und Garantie-Urkunde vorlegen oder
Fapriknummer und Kaufdatum angeben.

.Re‘klamanonen innerhalb der Garantie
beheben wir kostenlos und Ubernehmen
evil. anfallende Kosten fiir die Normal-
fracht. Fahrtkosten gehen in jedem Falle
auch innerhalb der Garantiezeit zu
Ihren Lasten. Weitergehende Anspriiche
sind ausgeschlossen.

3. Die Untersuchung des Werkes ist allein
entscheidend fir die Feststellung, ob
ein Garantiefall vorliegt. In Fallen, die
nicht der Garantie unterliegen, berech-
nen wir unsere Selbstkosten.

4. Es bestehen keine Garantieanspriiche
fur Mangel, die durch Nichtbeachtung
der Einbau- und Bedienungsanleitungen
entstanden sind.

. Bei Schaden am Heizkorper stets auch
Regler einsenden.

N

o

CONDITIONS OF GUARANTEE

1. This heater is guaranteed for 12 months
of date of purchase against defective
material or faulty workmanship. Defective
parts will be replaced free of charge by
the manufacturer or service agent. This
guarantee does not cover transport or
postage or labor costs involved with
replacements.

2. The manufacturer reserves the right to

charge for parts or replacements that
have been subject to unauthorized ser-
vicing or abnormal wear and tear.

3. This guarantee is rendered invalid if the
fitting and operating instructions are not
complied with. Furthermore, the manu-
facturer will not be held responsible for
subsequent losses, damage or injury
resulting.

4. If the radiator is defective always send
in also the regulator.

Please pay strictly attention to the fitting
and operating instructions!

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Cet appareil est garanti pendant 12 mois
a partir de la date d’achat contre défauts
de fabrication et materiel défectueux.
Pendant ce temps des parties défectu-
euses seront remplacées gratuitement
par le fabricant ou le service aprées
vente. La garantie ne comprend pas les
frais de transport et de main d'oeuvre
résultant de ces remplacements.

2. Le fabricant se reserve le droit pourtant
de mettre en compte les parties a rem-
placer quand elles ont été endommagées
par violence. -

3. Cette garantie est invalide au moment
d'une inobservation du mode d’emploi
et des instructions d’installation.

4. Lorsque le corps de chauffe est défec-
tueux, il est indispensable d'envoyer en
méme temps les régulateurs.

Observer strictement les instructoins de
montage et le mode d’emploi s.v.p.!

Bitte wenden Sie sich bei Stérungen
innerhalb Deutschiands grundsatzlich
an die zentrale Service-Leitstelle der
Firma Philipp Kreis, 8 Miinchen 80,
Neumarkter Str. 34-36, Telefon 089/
45 01 61. Von dort wird lhnen sofort die
nachstgelegene Kundendienststelle be-
nannt oder ein Termin fir den werksei-
genen Service festgelegt.

Im Ausland erhalten Sie Informationen tiber
den Service durch nebenstehende Firmen:

Australien: Pyrox Ltd.,
Moorabbin, Victoria 3189

Belgien: CARAX, 9, rue Joseph Abras, 5001 Bel-
grade (Namur)

Gautzsch Gimeg, Dendermondse Steenweg 64, Aaist
Danemark: A. C. Lemvigh-Miller, Kronprinsesse-
gade 26, 1306 Kopenhagen-K

Finnland: FINLA OY, Lastenkodinkatu 5, Helsinki 18

Frankreich: JET-GAZ SIDEMAT, 28, rue Bayard
75008 Paris

GroBbritannien: Carver & Co. (Engineers) Lid.,
Coppice Side, Brownhills, Walsall WS 87 ES

463-467 Warrigal Road,

" Halien: FRANISA, Via Bettola 38, 20092 Cinisello

Balsamo (Mi),
ROLLER, Via Petrarca 32, 50041 Calenzano-Firenze

Jugoslawlen: Industrija Motornih Vozil, Novo
Mesto

Luxemburg: Paul Johanns, 8 A route du vin, Stadt-
briedmus =0

Niederlande: B.V. Neerlandia, Ir;ter Union BV.,
Marconistraat 13, Industrieterrein, Ede (Gld.)
Gautzsch Gimeg, Strijkviertel 19, De Meern/ Utrecht

Norwegen: Caravan A. S., R. lllerod, Welding

Olsens Vei 20, Oslo 6

Usterreich: Rekord-Knaus, Linzer Str. 10,1140 Wien,
Wohnwagen-Miller, 6380 St. Johann/Tirol

Schweden: KABE Karosseri Ab, 56027 Tenhult,
WUCO Handelsakiiebolaget, 46021 Vénersborg

Schwelz: A Brehinwald, HubstraBe 6, 8542-Ober- -

rieden-Zirich,

Caravan Waibel, 3322 Schénbiihl-Bern, An der
HauptstraBe Bern—Zurleh

WIGRA, 8051 Zirich, Winterthurer UberlandstraBe,
WIGWAM-AG 8048 Zurlch HohlstraBzs 409

GARANTIE-URKUNDE==GUARANTEE==BON DE GARANTIE

Vom Héndler auzufiillen - to befilled in by the dealer -« & remplir parle commergant

Fabrik-Nr.
Serial number

Numéro de fabrique

Verkaufs-Datum
Date of sale

Date de vente

EAnsehrlﬂ des Handlers
raDealer’s address

Adresse du commergant

* Nichtzutreffendes streichen!

- heater

Wir libernehmen flir das Gerat

(Trumatic-s

12 Monate Werksgarantie entsprechend un-
seren Garantiebedingungen.

We grant a 12 month guararitee for the

(Trumatic-s

corresponding to our conditions of gua-
rantee.
8 @

Nous accordons une garantie de 12 mois
pour l'appareil

(trumatic-s

suivant nos conditions de garantie.

®
PHILIPP KREIS
TRUMA-GERATEBAU



